ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Relac&o dos Participantes por Processo / Licitacdo

Pagina: 1/9

Nr. do Processo:

Item Material Descricao do Material Marca do Produto Un.Med. Qtde Cotada Descto(%) Preco Unitario Preco Total Situagao
2768/2018 Licitagdo: 66/2018 - PR Data da Homologacéo:
Fornecedor: 273 - R.AA.M. MARQUES LTDA
DEA - Desfibrilador Externo Automatico - Dimensdes: CMOSDRAKE UN 1,000 0,0000 7.110,0000 7.110,00 Venceu

5

04-04-0096

22,0x13,0x29,0cm

Peso: Aparelho: 2,90kg

Bateria: Duragéo de 10 horas em modo de
reconhecimento de ritmo cardiaco (bateria com carga
plena) ou um minimo de 200 choques em 200
Joules(bateria em boas condi¢gbes) .Tempo de carga
completa da bateria (completamente descarregada):5
horas

Fonte do carregador da bateria:, rede elétrica
100-240V/50-60Hz , consumo max: Rede elétrica 1 A,
saida:24 VDC, 1,5A

Registro no INMETRO e ANVISA.
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Nr. do Processo:

Item Material Descricao do Material Marca do Produto Un.Med. Qtde Cotada Descto(%) Preco Unitario Preco Total Situagao
2768/2018 Licitagdo: 66/2018 - PR Data da Homologacéo:
Fornecedor: 273 - R.AA.M. MARQUES LTDA
6 04-04-0097 ELETROCARDIOGRAFO 3 CANAIS 12 MEDIKEE UN 1,000 0,0000 5.400,0000 5.400,00 Venceu

DERIVACOES COM SOFTWARE ESPECIFICO -
Transmissao de dados e operagéo por Computador
interface USB

- Registro em 12 canais com aquisi¢ao simultanes das
derivagdes leve, portatil de facil operagao.

- Leds luminosos para indicagdo das fungdes e QRS

- Velocidades de registro de 25 ou 50mm/seg; com
indicacéo das derivages impressas.

- Impresséao da velocidade, filtro, ganho, fequéncia,
dados e laudo médico do paciente.

- Circutio de entrada flutuante protegido de
desfibrilagéo e equipamentos cirlrgicos de alta
frequéncia, filtro de tremor muscular de 35 Hz 9
selecionavel)

- Ganho selecionavel de N/2, N e 2N, filtro de 60 HZ,
frequéncia de amostragem de 1920 Hz, detecgéo e
rejeicdo de marca-passo. Alimentacdo 110/220V,
50/60HZ. Registro em 3 canais por impressora
térmica, com aquisi¢éo imultanea de 12 derivagdes,
selecdo das derivagdes/fungdes através de teclado de
membrana. Leds luminosos para indicagdes das
fung¢bes, QRS e falta de papel, impressdo em tempo
real das 3 derivagdes iniciais, automatica ou manual.
Impresséo da velocidade, filtro, ganho, frequéncia,
espaco para inser¢éo de data, automatica ou manual.
Impresséo da velocidades, filtro, ganho, frequéncia,
espaco para inser¢éo de data e nome do paciente,
impressora de cabega térmica de alta resolugdo 8 dots
por mm. Bateria interna recarreg’vel com autonomia
de 02 (duas) horas em uso normal ( aproximadamente
30 exames), fonte de alimentagao incorporada,
entrada para bateria de 12 VDC (opcional).
Alimentagao 110/220, 50/60Hz e bateria interna
recerregavel. Dimensdes: 85X310X250mm. Peso 2.4k
Acompanha os seguintes acessoérios:

01 Cabo de forca

01 Cabo pacientes de 10 vias

06 Eletrodos precordiais de suc¢éo

04 Eletrodos precordiais de sucagao

04 Eletrodos de membro tipo clip

01 Cabo USB

01 Software de instalacdo

01 Manual de instrugao

Registro no INMETRO e ANVISA.
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Nr. do Processo:
Fornecedor: 273

2768/2018

Licitagdo: 66/2018 - PR Data da Homologacéo:

- RA.M. MARQUES LTDA

7

04-04-0098

ELETROCARDIOGRAFO PORTATIL - Grava 01 canal MEDIKEE UN
por minuto € imprime num relatério em papel A4.

12 canais s30 impressos simultaneamente e
continuamente em tempo real.

Parametros de medida tais como frequéncia cardiaca,
intervalo PR, duracédo do QRS, eixos QT/QTc, P-R-T,
necessarios para o diagnostico, sdo impressos junto
com o ECG no relatério de saida apos calculos
automaticos.

A auto-analise possibilita 25 diagnésticos.

Para um diagnostico conveniente, o ECG pode ser
impresso apos alteragdo em configuragdes do
sistema, tais como o filtro, o nivel do sinal, velocidade
de impresséao, forma do canal, canal dos dados
gravados do ECG.

Facil de carregar, com a bateria recarregavel interna.
A informacéo do paciente e a identificagéo do usuario
podem ser incorporadas e impressas com o ECG,
para um controle efetivo do hospital.

Laudo interpretativo baseado no avangado cédigo
Minnesota

Operagado em modo manual e modo automatico
Aquisicao das 12 derivagéo pressionando apenas uma
tecla

Memoéria o ultimo exame realizado

Teclado alfanumérico para entrada de dados do
paciente.

Display com visor de cristal liquido digital que
possibilite visualizar a programagéo do equipamento e
problemas de mau contato de eletrodos.

Protegao contra descarga de desfibriladores
Atualizagédo do software pela internet gratuitamente
Itens Inclusos

Cabo de for¢a 03 pinos

Cabo paciente 10 vias

Conjunto de 06 eletrodos precordiais e 04 eletrodos de
membro

Registro no INMETRO e ANVISA.

Total do Fornecedor -------- >

4,000

6,000

0,0000

5.400,0000

21.600,00

34.110,00

Venceu
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Nr. do Processo:
Fornecedor: 2917

2768/2018

Licitagdo: 66/2018 - PR Data da Homologacéo:

- COMERCIAL DE EQUIP. MED. HOSP. SERRA DAS ARARAS LT

1

3

04-04-0092

04-04-0094

Desfibrilador Convencional - Planejado para oferecer ECAFIX - DFO3B UN
portabilidade e facilidade de operagdo. Sequéncia de
operacéo 1-2-3. Escalas para desfibrilagdo interna e
externa, adulto e infantil. Dispositivo para teste de
desfibrilagéo incorporado. Possibilidade de uso de pas
internas e externas, adulto e infantil, com selecédo
automatica de escala de acordo com a pa conectada.
Entrada para sincronismo com onda R para
cardioversdo. Anula carga automatica (45s).
Acompanham Pas Adulto e Pediatrica. Acompanha
Bateria recarregavel.

Eletroencefalégrafo - Sistema computadorizado para NEUROTEC - UN
Eletroencefalograma digital para utilizagdo em EQSA260
eletroencefalograma e mapeamento cerebral que
atenda as seguintes especificagdes: Amplificador de
no minimo: 22 canais monopolares para EEG, (01) um
canal bipolar para ECG; Conversédo A/D de no minimo
12 bits; Filtros passa-altas e passa-baixas
configuraveis com processamento digitais de sinais;
Sensibilidade minima de 1 a 2000 yV; Rejeigéo de
modo comum: maior de 90dB; taxa de amostragem
minima de 200 Hz por canal; Filtro notch digital
ajustado a frequéncia de 60Hz com atenuagéo minima
de 40 dB; Filtro para frequéncia de rede 60 Hz; Filtro
para baixas frequéncias selecionavel de forma
individual para cada canal; Filtro para altas
frequéncias. Deve acompanhar 0 amplificador a fonte
de alimentacao e cabos de rede, jogo de eletrodos,
pasta eletrocondutora para EEG digital, software para
andlise e interpretagdo de resultados para EEG digital
e mapeamento cerebral, sincroniza o registro
bioelétrico e a imagem do paciente, estimulador
auditivo e fone de ouvido. Devera ser fornecido
sistema operacional Windows XP ou Vista com licenga
do sistema operacional do PC e microcomputador tipo
Notebook, com processador Pentium Core 2Duo,
2GHz ou superior e monitor colorido LCD de no
minimo 12 polegadas, placa de video dedicada de no
minimo 120MB, placa de rede e PadMouse.
Alimentacéo elétrica a ser definida pela entidade
solicitante.

Registro no INMETRO e ANVISA.

1,000

1,000

0,0000

0,0000

8.500,0000

20.650,0000

8.500,00

20.650,00

Venceu

Venceu
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- COMERCIAL DE EQUIP. MED. HOSP. SERRA DAS ARARAS LT

8

9

10

1

04-04-0099

04-04-0106

04-04-0100

04-04-0101

BIOMBO PLUMBIFERO - - Biombo Reto HDX UN
1800x800x2mm Com Visor Plumbifero

biombo de protecdo plumbifera reto de 2mm,
construido com estrutura de aluminio e acabamento
em mdf branco, com visor de vidro plumbifero de
10x15¢cm, montado sobre rodizios. dimensdes: altura -
180 cm; largura: 80 cm, altura: 1800 mm, largura: 800
mm, comprimento: 420 mm

Registro no INMETRO e ANVISA.

MESA DE EXAMES SAO LOURENCO UN
* Feita em aco carbono;

* Revestida em courvin;

* Cabeceira possui angulo aproximado de 40° para
regulagem;

* Peso maximo suportado: 135kg;

* Altura: 81cm;

Registro no INMETRO e ANVISA.

NEGATOSCOPIO - Especificagdes técnicas: Chave SAO LOURENCO UN
liga/desliga: Duas posigdes

Chave seletora de tenséo: 127/220V

Painel: Leitosos, translicido, branco

Material: Metal

Cor do corpo: Branco

Dimensdes: 48X40X10 cm (C x A x L)

Area visivel: 45 X 35 cm (C x A)

Embalado: 49 x 42 x 11 cm ( CxAxL)

Voltagem: 127/220v

Frequéncia: 50/60 Hz

Poténcia maxima: 30W

Lampada: 2 x 15W

Registro no INMETRO e ANVISA.

FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - Base em tripé SAO LOURENGCO  UN
de tubo de ac¢o carbono quadrado

Coluna em tubo de ago carbono redondo

Haste flexivel em tubo de a¢o carbono redondo, com
acabamento cromado

Altura regulavel por meio de manipulo

Foco protetor em chapa de ago carbono

Pés com rodizios giratérios de 2" (50mm)

Bivolt

Acabamento pintura epdxi, com tratamento
anti-ferruginoso

Lampada Fria (Led)

Dimenséo aproximada: Alt. Minima: 1250mm - Alt.
Maxima: 160mm

Registro no INMETRO e ANVISA.

1,000 0,0000

3,000 0,0000

1,000 0,0000

2,000 0,0000

4.210,0000

350,0000

210,0000

250,0000

4.210,00

1.050,00

210,00

500,00

Venceu

Venceu

Venceu

Venceu
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- COMERCIAL DE EQUIP. MED. HOSP. SERRA DAS ARARAS LT

13

14

15

17

04-04-0103

04-04-0104

04-24-0086

04-24-0087

BIOMBO - Biombo triplo construido em tubos SAO LOURENCO UN
pintados de 3/4 x 1,06mm, faces com movimentos

360°, pés com rodizios de 1 %2 acompanha tecido em

algodao cru (bege).

Registro no INMETRO e ANVISA.

COLPOSCOPIO - Focalizacéo ajustavel através da MEDPEJ - UN
macro regulagem realizada com a movimentacéo da PE7000FRLED
estativa e da micro regulagem de distancia realizada

por ajuste manual através da alavanca lateral com

cremalheira. Macro egulagem de altura entre a minima

de 85 até a maxima de 130 cm e a micro regulagem

de altura pela alavanca lateral com

cremalheira. Objetiva de alta resolucdo com distancia

focal de 300 mm. Diametro do campo de vis&do: 22 mm

e campo iluminado 40 mm. Oculares: Grande angular

12,5 x, uma fixa outra moével e regulavel através do

ajuste de dioptrias, utilizada para que sejam

coincidentes a linha de visdo com precisdo da DIP

(distancia interpupilar) regulavel. Aumento fixo de 16

vezes proporcionado excelente definicdo da imagem.

Filtro moével luz verde. Alimentagéo elétrica

selecionavel em 110 ou 220 v. 50/60 Hz. lluminagéo

através de LED . Permite a regulagem da intensidade

de luz através do potencidmetro ou “dimmer”. Pintura

epdxi a 250°C permitindo alta resisténcia e evitando

corrosao.

Normas: NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2

CADEIRA DE LONGARINA 03 (TRES) LUGARES - RVT UN
Assento e encosto injetado em polipropileno (pp) de

alta resisténcia,design anatémico, que favorece as

necessidades diarias de conforto, beleza e

praticidade,estrutura em ago, com pintura epéxi

eletrostatica. .Assento vai montado, a parte do

encosto desmontada, € sé encaixar e fixar dois pinos,

bem simples.Cor da estrutura: azul.Capacidade: 120kg

por lugar.

Registro no INMETRO e ANVISA.

MESA INOX - Tampo e prateleira em chapa de ago SAO LOURENCO UN
inox; com rodizios;

Tamanho da Caixa: - Altura: 80 cm

(aproximadamente) - Largura: 40 cm

(aproximadamente) - Comprimento: 60 cm

(aproximadamente) - Peso: 5 kg (aproximadamente)

Registro no INMETRO e ANVISA.

4,000

1,000

7,000

9,000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

240,0000

4.920,0000

375,0000

300,0000

960,00

4.920,00

2.625,00

2.700,00

Venceu

Venceu

Venceu

Venceu
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Nr. do Processo:
Fornecedor: 2917

2768/2018

Licitagdo: 66/2018 - PR

Data da Homologacéo:

- COMERCIAL DE EQUIP. MED. HOSP. SERRA DAS ARARAS LT

18

19

20

23

24

25

04-24-0088

04-24-0089

04-24-0090

04-24-0092

04-04-0105

04-24-0093

ESTANTE - Medidas: 1.98m de altura x 90cm de
largura x 30 ou 40cm de profundidade. Cor: Cinza.
Material: Coluna em chapa de ac¢o de 18 (1.25mm)
bandejas em chapa 22 (0.75mm). Capacidade de
carga: 60kg por prateleira.

Registro no INMETRO e ANVISA.

CADEIRA : Altura: 79,0 cm (encosto) 44,0 cm (
assento), Largura: 40,0cm, Profundidade: 38,0 cm,

FATTO

e

RVT

Empilhavel: Sim, Material: Polipropileno e aditivo, pés

em acgo com tinta eletrostatica

Registro no INMETRO e ANVISA.

ESCADAS COM 02 (DOIS) DEGRAUS - Estrutura
tubular em ago redondo, piso em compensado
revestido com borracha

antiderrapente. Pés com ponteiras de borracha,
pintura eletrostatica a pé "Epéxi". Dimensfes: 0,46
mm largura X 0,48 m profundidade X 0,35 m altura
0,20m altura 1° degrau, capacidade: 110 kg
Registro no INMETRO e ANVISA.

BANQUETA COM ARO - Superficie giratéria;
Regulagem de altura manual, Composigéo: Estrutu

SAO LOURENCO

X

SAO LOURENCO
ra

em ago carbono; Estrutra da superficie em espuma

espessa; Superficie revestida em courvin nautico

sintético; Base aranha com 5 rodizio e aro para apoio

dos pés; Peso maximo suportado: 135 KG
Registro no INMETRO e ANVISA.

MESA GINECOLOGICA - Estrutura esmaltada pintada SAO LOURENCO

na cor branca; Construida em tubos pintados de 1"
Leito estofado dividido em trés partes; Encosto

1/4;

regulavel e apoio para os pés; Concha em aluminio

fundido; Assento fixo; Pés com ponteiras plasticas;
Dimensées: 1,80 x 050 x 0,88m; Revestimento em
courvin; Tratamento anti-ferruginoso, pintura

eletrostatica a pd; Suporta até 150 KG; Gaveta para

escoamento em inox.

Registro no INMETRO e ANVISA.

ARMARIO VITRINE - Armario Vitrine com 01 porta
construido em cantonieiras de 7/8" X 1/8" de
espessura, porta e laterais em vidro 3mm com

SAO LOURENGO

fechadura tipo yale, 3 preteleiras em vidro 4mm, fundo
e teto em chapa de a¢o 0,75mm pintado. Dimensdes:

0,50m X 0,40MX 1,50M
Registro no INMETRO e ANVISA.

Total do Fornecedor --------

UN

UN

UN

UN

UN

UN

5,000

25,000

6,000

2,000

2,000

2,000

72,000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

296,0000

83,0000

103,0000

140,0000

650,0000

500,0000

1.480,00

2.075,00

618,00

280,00

1.300,00

1.000,00

53.078,00

Venceu

Venceu

Venceu

Venceu

Venceu

Venceu
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Nr. do Processo:

Fornecedor: 5185

2768/2018

Licitagdo: 66/2018 - PR

- M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP

Data da Homologacéo:

12

04-04-0102

BALANCA ANTROPROMETRICA ADULTA - Balanga
Eletronica Adulto Com Régua Antropométrica W
200/100 A, capacidade maxima 200kg, divisbes de
100g; Régua antropométrica com escala de 1,00 a
2,00 mts; Display Lcd de 6 digitos de 15mm de altura
€ 6,5 mm de largura com backlight; lluminagao do
display apds o equipamento atingir a carga minima;
Plataforma 390 X 340cm;

Estrutura em chapa de ago carbobo;

Acabamento em tinta eletrostatica a po;

Padrao Na Cor Branca.

Tapete Em Borracha Anti-Derrapante.

Pés Regulaveis Em Borracha Sintética.

Fonte Externa 90 A 240 Vac C/ Chaveamento
Automatico.

Fungéo Tara Até Capacidade Maxima.

Registro no INMETRO e ANVISA.

LIDER P200C UN

Total do Fornecedor -------- >

4,000 0,0000

4,000

920,0000

3.680,00

3.680,00

Venceu
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Nr. do Processo:

Fornecedor: 5186

2768/2018

Licitagdo: 66/2018 - PR

- ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA

Data da Homologacéo:

2

04-04-0093

Aparelho de Ultrasson - Sistema digital de alta
resolugéo para oferecer qualidade de imagem em
Modo 2D, Modo M, Modo Power Doppler, Modo Color
Doppler, Modo Doppler Espectral e tecidual,
possibilidade de Software 4D em tempo real. Modo
2D. Tecnologia de feixes compostos e Tecnologia de
reducéo de ruido speckle, zoom Read/Write de no
minimo 8X. Imagem Trapezoidal - possibilita aumentar
em 20% o campo de visdo em imagens com
transdutor linear. Imagem Harmonica: fungao com
aplicacéo para todos os transdutores. Imagem
Harménica de Pulso Invertido. Modo M. Modo Power
Doppler. Modo Color Doppler. Modo Dual Live: divisédo
de imagem em tela dupla de Modo B + Modo Color,
ambos em tempo real. Power Doppler Direcional.
Modo Doppler Espectral. Modo Triplex. Pacote de
célculo especifico. Pacote de calculos simples. Tecla
que permite ajustes rapidos da imagem, otimizando
automaticamente os parametros para imagens em
Modo B e Modo Doppler. Divisédo de telaem 1,2 e 4
imagens para visualizagédo e analise de imagens em
Modo B, Modo M, Modo Power, Modo Color, Modo
Espectral. Dual - Modo de divisdo dupla de tela com
combinagdes de Modos. Permitir acesso as imagens
salvas para pés-andlise e processamento. Possibilitar
armazenar as imagens em movimento. Cine loop e
Cine Loop Save. Pés-processamento de medidas.
Posprocessamento de imagens. Banco de palavras
em Portugués. Monitor LCD com no minimo 17
polegadas. Deve permitir arquivar/revisar imagens.
Frame - rate extremamente elevado. Todos os
transdutores multifrequénciais, banda larga. DVD-RW
integrado. DICOM 3.0 completo (Print, Storage, MWM,
MPPS). HD interno de no minimo 160GB. 04 portas
USB no minimo. Minimo de 03 portas ativas para
transdutores. Acompanhar os seguintes transdutores
banda larga multifrequenciais: Transdutor Convexo
com frequencias de 2.0 a 6.0 MHz, permitido variagédo
de +/- 1 Mhz; Transdutor Linear com frequencias de 5
a 13 MHz, permitido variagao de +/- 1 Mhz; Transdutor
Endocavitario com frequéncia de 4.0 a 9.0 MHz
permitido variagao de +/- 1 Mhz e guia de bidpsia.
Acessorios: Impressora a laser, no break compativel
com o equipamento. Tensdo de acordo com a
entidade solicitante.

Registro no INMETRO e ANVISA.

SAEVO UN

Total do Fornecedor -------- >

2,000 0,0000

2000

90.000,0000

180.000,00

180.000 00

Venceu
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Sao José do Vale do Rio Preto, 19 de Dezembro de 2018.




