
                          Obra B.D.I. Bancos DATA
                          Muro de contenção em gabião e solo grampeado 13,67% EMOP - 

02/2020 
jun/20

                          Localização
                          Rua Professora Maria Emília Esteves

Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo
 1 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO
 1.1 SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 

AX,VER TICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E 
INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

M  15,0  = Estimado

 1.2 SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE 
ROCHA,D IAMETRO AX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO 
DO CANTEIR O E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

M  15,0  = Estimado

 1.3 PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 
BX,H ORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E 
INSTAL ACAO DA SONDA EM CADA FURO

M  283,05  = 51 furos x 5,55 m (média)

 1.4 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SOND 
AGEM E PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE ATE 50KM

UN  1,0  = 01 unidade

 2 CANTEIRO DE OBRA
 2.1 TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO COM TELHAS 

TRAPEZOID AIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS 
COM 4 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE 
MADEIRA,UTILIZADO 2 VEZES,EXCLUSIVE PINTURA

m²  60,0  = 30,00m x 2,00m

 2.2 BARRACAO OBRA C/DIVISAO INTERNA P/ESCRITORIO E ALOJAMENTO,PI 
SO TABUAS MAD.3ª,2,50M ACIMA DO SOLO SOBRE ESTAQUEAMENTO 
PEC AS MAD.3ª,3"X4.1/2",PAREDES CHAPAS MAD.COMPENSADA,PROVA 
D'AG UA,10MM ESP.COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM 
FIBROCIMENTO,EXCL PINT.E LIGACOES PROVISORIAS,REAPROVEITADO 
5 VEZES.ESPACO EN TRE SOLO E PISO BARRACAO DIVIDIDO 3 
DEPOSITOS DE MAT.INERTE

m²  10,0  = 2,50m x 5,00m

 2.3 INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E 
ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVA 
CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO 
PUBLIC O

UN  1,0  = 01 unidade

 2.4 INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA EL 
ETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A, 
CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN  1,0  = 01 unidade

 2.5 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,C 
ONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES D E 
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

m²  5,0  = 2,50m x 2,00m

 2.6 PLACAS DE SINALIZACAO DE OBRAS (ALUGUEL),REFLETIVAS,REVESTID 
AS COM PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO

M2XMES  12,0  = 3,00m² x 3 meses

 3 MOVIMENTO DE TERRA
 3.1 ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ESPALHADO POR RETRO 

ESCAV ADEIRA,EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL 
ADENSADO,REGADO POR CA MINHAO TANQUE E COMPACTADO A 90% 
COM ROLO PE DE CARNEIRO CON VENCIONAL,DE 2(DOIS) 
CILINDROS,REBOCADO POR TRATOR DE PNEUS, INTERVINDO 2(DOIS) 
SERVENTES,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA TER RA

m³  1.189,07  = Média da seção corte: 33,73m² x 25,00 = 843,25m³
Média da seção corte (2º trecho): 20,38m² x 5,00 = 101,9m³
Média da seção apenas aterro: 9,76m² x 25,00 = 244,00m³
TOTAL=1.189,07m³

 3.2 MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA 
ATERROS,COMPREENDENDO:ESCAVACA O,CARGA,TRANSPORTE A 4KM 
EM CAMINHAO BASCULANTE E DESCARGA,C ONSIDERANDO O VOLUME 
NECESSARIO A EXECUCAO DE 1,00M3 DE MATE RIAL COMPACTADO

m³  1.189,07  = Média da seção corte: 33,73m² x 25,00 = 843,25m³
Média da seção corte (2º trecho): 20,38m² x 5,00 = 101,9m³
Média da seção apenas aterro: 9,76m² x 25,00 = 244,00m³
TOTAL=1.189,07m³

 3.3 ESCAVACAO MECANICA,A CEU ABERTO,DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,U 
TILIZANDO ESCAVADEIRA,SOBRE ESTEIRAS,VERSAO CLAM-SHELL,COM 
C ACAMBA DE 0,76M3(1JD3)

m³  945,15  = Média da seção corte: 33,73m² x 25,00 = 843,25m³
Média da seção corte (2º trecho): 20,38m² x 5,00 = 101,9m³
TOTAL=945,15m³

 3.4 ESCAVACAO EM LEITO DE RIO OU CANAL(DRAGAGEM)DE MATERIAL 
MOLE ,ATE 4,50M DE PROFUNDIDADE,MEDIDA A PARTIR DO PLANO DE 
ESTAC IONAMENTO DA MAQUINA,UTILIZANDO ESCAVADEIRA SOBRE 
ESTEIRAS,V ERSAO CLAM-SHELL,COM CACAMBA DE 0.57M3(3/4JD3)

m³  100,0  = Estimado

 4 TRANSPORTE
 4.1 TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS 

DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO 
COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA 
DE 15KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM 
CAPACIDADE UTIL DE 8T

T X KM  8.323,49  = 1,40t/m³ x 1.189,07m³ x 5,00km

 4.2 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE 
A C ARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO 
DOS EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS

T X KM  85,0  = 17f x 5km

 4.3 CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM 
CARRETAS,EXCLUSI VE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE 
A OPERACAO

T  17,0  = 17t

 5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
 5.1 ARRANCAMENTO DE MEIOS-FIOS,DE GRANITO OU CONCRETO,RETOS OU 

C URVOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO 
DE S ERVICO

M  100,0  = 100,00
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 5.2 PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª,CONSIDERANDO-SE 
APR OVEITAMENTO DA  MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU 
OUTRO SUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)

m²  50,0  = 25,00m x 2,00

 5.3 MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU 
PASSARE LA

m²  50,0  = 25,00m x 2,00

 5.4 ESGOTAMENTO DE AGUA DE SUBSOLO RESULTANTE DE INFILTRACAO 
OU ALAGAMENTO,USANDO MOTOR ELETRICO EM BOMBA DE 
3HP,DIAMETRO DE SUCCAO DE 1.1/2".ALTURA MANOMETRICA ATE 
10,00M,MEDIDA PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO

H  120,0  = 15 dias x 8 horas

 6 GALERIAS, DRENOS E CONEXOS
 6.1 GABIAO CAIXA DE 1,00M DE ALTURA,MALHA DE ACO HEXAGONAL (8X10 

)CM,FIO COM DIAMETRO NOMINAL DO ARAME DE 2,7MM,GALVANIZADO E 
M LIGA ZN/AL TIPO 1 OU 2 (NBR 8964,NBR 10514,EN 10223-3),INC LUSIVE 
MANTA GEOTEXTIL, EQUIPAMENTO E PEDRAS.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

m³  311,0  = Conforme projeto básico.

 6.2 GABIAO CAIXA DE 0,50M DE ALTURA,MALHA DE ACO HEXAGONAL (8X10 
)CM,FIO COM DIAMETRO NOMINAL DO ARAME DE 2,7MM,GALVANIZADO E 
M LIGA ZN/AL TIPO 1 OU 2 (NBR 8964,NBR 10514,EN 10223-3),INC LUSIVE 
MANTA GEOTEXTIL,EQUIPAMENTO E PEDRAS.FORNECIMENTO E C 
OLOCACAO

m³  30,0  = Conforme projeto básico.

 6.3 GABIAO SACO,MALHA DE ACO HEXAGONAL (8X10)CM,FIO COM DIAMETRO 
NOMINAL DO ARAME DE 2,4MM,GALVANIZADO EM LIGA ZN/AL REVESTI 
DO EM PVC OU OUTRO POLIMERO QUE CUMPRA AS FUNCOES 
DESENVOLVI DAS PELO PVC,TIPO 3 OU 4 (NBR 8964,NBR 10514,EN 10223-
3),INC LUSIVE MANTA GEOTEXTIL,EQUIPAMENTO E 
PEDRAS.FORNECIMENTO E C OLOCACAO

m³  73,0  = Conforme projeto básico.

 6.4 DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE 4",INCLUSIVE FOR 
NECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE

M  30,0  = 100 x 0,30m

 6.5 BARRAGEM PROVISORIA OU ENSECADEIRA, PARA DESVIO DE 
PEQUENOS CURSOS D

m³  30,0  = Estimado

 7 ARGAMASSAS, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES
 7.1 INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:6,EM VOLU 

ME,UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,ADMITINDO UMA 
PRO DUCAO MEDIA BRUTA DE 1,00M3/H,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS 
MAT ERIAIS

m³  1,19  = 51 x 5,55m x pi() x 0,0365² = 1,19m³

 8 BASES E PAVIMENTOS
 8.1 REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO M  100,0  = 100,00m

 9 SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS
 9.1 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA E 

SANTO AGOSTINHO,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL 
DE ORIGEM,CARGA,TRANSPORTE,DESCARGA E PREPARO DO TERRENO

m²  50,0  = 100,00m²

 10 ESTRUTURAS
 10.1 CHAPA DE ACO CARBONO,ESPESSURA DE 3/8",PARA USO 

GERAL.FORNEC IMENTO
KG  54,56  = 7,80t/m³ x 0,12m x 0,12m x 0,009525m x 51 = 0,05456t

54,56kg
 10.2 TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS 

DE A CO CA-60,COM DIAMETRO DE 5,0MM,CRUZADOS E SOLDADOS 
ENTRE SI, FORMANDO MALHAS QUADRADAS COM ESPACAMENTO 
ENTRE ELES DE (10X 10)CM.FORNECIMENTO

KG  294,0  = Proteção superficial do talude = 1.837,00m x 0,16kg/m

 10.3 BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON 
FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO 
ACIMA DE 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO 
ARMADO,COM PREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 
18.FORNECIMENTO,C ORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO 
ACO NAS FORMAS

KG  720,38  = (5,55m +0,10m) x 51 = 288,15m
2,50kg/m x 288,15m = 720,38kg

 10.4 TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS 
DE ACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS 
QUADR ADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO 
ENTRE ELES DE (15X15)CM.FORNECIMENTO

KG  219,89  = Calçada = 1.999,00m x 0,11kg/m

 10.5 CONCRETO PROJETADO,INCLUSIVE EQUIPAMENTO DE AR 
COMPRIMIDO,CO NSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO,ADITIVOS E PERDAS 
POR REFLEXAO, SENDO A APLICACAO REALIZADA CONTRA SUPERFICIE 
VERTICAL OU HO RIZONTAL SUPERIOR E A MEDICAO FEITA PELO 
CONCRETO APLICADO

m³  11,43  = 163,35m² x 0,07m = 11,43m³

 10.6 CONCRETO BOMBEADO,FCK=20MPA,COMPREENDENDO O 
FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS 
FORMAS,ESPALHAMENT O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

m³  7,5  = Calçada = 100,00m x 1,50m x 0,07m

 10.7 SISTEMA DE ESTABILIZACAO DE TALUDES DE ROCHA E/OU SOLO,MALHA 
DE ACO COM CAPACIDADE DE CARGA LONGITUDINAL DE 15T/M,FORMAT 
O LOSANGULAR,FEITA DE FIO DE ACO DE TENSAO DE ESCOAMENTO DE 
1770MPA,E COM GALVANIZACAO DE ZINCO-ALUMINIO,CARGAS ATE 150K 
N/M,INCLUSIVE CABOS DE CONTORNO,EXCLUSIVE BARRAS DE ACO E PO 
RCAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

m²  163,0  = 

 10.8 CORTE,MONTAGEM E COLOCACAO DE TELAS DE ACO CA-60,CRUZADAS 
E SOLDADAS ENTRE SI,EM PECAS DE CONCRETO

KG  513,89  = 

 11 ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E 
FERRAGENS
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 11.1 GUARDA-CORPO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DOIS 
MONTANTES EM TUBO DE 1",UMA TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE 2" 
E DUAS TR AVESSAS INFERIORES EM TUBO DE 1",EM MODULOS DE 
2,20M DE COMP RIMENTO E 1,00M DE ALTURA,INCLUSIVE 
PINTURA.FORNECIMENTO E C OLOCACAO

UN  100,0  = 100,00m

 12 CUSTOS RODOVIÁRIOS
 12.1 DESCIDA D'AGUA,RETANGULAR(RAPIDO)EM CONCRETO ARMADO,COM 

0,10 M DE ESPESSURA,TENDO NA BASE 0,60M E DE ALTURA 
0,20M,MEDIDA PELO COMPRIMENTO REAL,INCLUSIVE VIGAS 
TRANSVERSAIS DE ANCORA GEM NO SOLO A CADA 5,00M,COM 
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E ES CAVACAO,EXCLUSIVE DISSIPADOR 
DE ENERGIA

M  16,0  = 16,00m

 13 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
 13.1 MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOS 

DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE 
ENCARGO S SOCIAIS

H  280,0  = Projetos executivos (gabião e solo grampeado): 40,00h
Acompanhamento da obra: 3 meses x 5 x 4 x 4h = 240,00h

 13.2 MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA JUNIOR,PARA SERVICOS DE CO 
NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS 
SOC IAIS

H  40,0  = Projeto executivo (gabião e solo grampeado): 40,00h

 13.3 UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO 
AGUA,TEL.ENERGI A ELETRICA,MAT.LIMPEZA E 
ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBR A,MOVEIS E UTENSILIOS,AR 
COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIAS 
UNIFORMES,DIARIAS,EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSION 
AIS,CURSO CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS 
DE SP.NECESS.EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS ALIM.E TRANSPORTE 
PESSOAL

UR  45,64  = TOTAL: R$ 23.998,00 X 0,05 = 1.199,90 / 26,29 
= 45,64
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