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Auisição de equipamentos para fisioterapia (mat. consumo)

Descrição

Qtde

Fornecedor

$ Unit Valor

1111 004.036.108004.036.108004.036.108004.036.108 UNUNUNUN 3333 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00Aparelho de Laser Laserpulse 904 NM: O LASERPULSE Special é umAparelho de Laser Laserpulse 904 NM: O LASERPULSE Special é umAparelho de Laser Laserpulse 904 NM: O LASERPULSE Special é umAparelho de Laser Laserpulse 904 NM: O LASERPULSE Special é um
equipamento microcontrolado de alta performance destinado às técnicasequipamento microcontrolado de alta performance destinado às técnicasequipamento microcontrolado de alta performance destinado às técnicasequipamento microcontrolado de alta performance destinado às técnicas
de laserterapia e laseracupuntura . Quanto ao tipo e o grau de proteçãode laserterapia e laseracupuntura . Quanto ao tipo e o grau de proteçãode laserterapia e laseracupuntura . Quanto ao tipo e o grau de proteçãode laserterapia e laseracupuntura . Quanto ao tipo e o grau de proteção
contra choque elétrico, corresponde a EQUIPAMENTO DE CLASSE II comcontra choque elétrico, corresponde a EQUIPAMENTO DE CLASSE II comcontra choque elétrico, corresponde a EQUIPAMENTO DE CLASSE II comcontra choque elétrico, corresponde a EQUIPAMENTO DE CLASSE II com
parte aplicada de tipo BF de segurança e proteção.  Modo de emissão doparte aplicada de tipo BF de segurança e proteção.  Modo de emissão doparte aplicada de tipo BF de segurança e proteção.  Modo de emissão doparte aplicada de tipo BF de segurança e proteção.  Modo de emissão do
feixe Laser: contínuo e pulsado. Potência de entrada (consumo máx.): 75feixe Laser: contínuo e pulsado. Potência de entrada (consumo máx.): 75feixe Laser: contínuo e pulsado. Potência de entrada (consumo máx.): 75feixe Laser: contínuo e pulsado. Potência de entrada (consumo máx.): 75
VA. Dimensões do produto:   36.5cm x 32.5cm x 12.0cm (C x L x A). Peso:VA. Dimensões do produto:   36.5cm x 32.5cm x 12.0cm (C x L x A). Peso:VA. Dimensões do produto:   36.5cm x 32.5cm x 12.0cm (C x L x A). Peso:VA. Dimensões do produto:   36.5cm x 32.5cm x 12.0cm (C x L x A). Peso:
1.626 kg (Ibramed)1.626 kg (Ibramed)1.626 kg (Ibramed)1.626 kg (Ibramed)

Aparelho de Laser Laserpulse 904 NM: O LASERPULSE Special é umAparelho de Laser Laserpulse 904 NM: O LASERPULSE Special é umAparelho de Laser Laserpulse 904 NM: O LASERPULSE Special é umAparelho de Laser Laserpulse 904 NM: O LASERPULSE Special é um
equipamento microcontrolado de alta performance destinado às técnicasequipamento microcontrolado de alta performance destinado às técnicasequipamento microcontrolado de alta performance destinado às técnicasequipamento microcontrolado de alta performance destinado às técnicas
de laserterapia e laseracupuntura . Quanto ao tipo e o grau de proteçãode laserterapia e laseracupuntura . Quanto ao tipo e o grau de proteçãode laserterapia e laseracupuntura . Quanto ao tipo e o grau de proteçãode laserterapia e laseracupuntura . Quanto ao tipo e o grau de proteção
contra choque elétrico, corresponde a EQUIPAMENTO DE CLASSE II comcontra choque elétrico, corresponde a EQUIPAMENTO DE CLASSE II comcontra choque elétrico, corresponde a EQUIPAMENTO DE CLASSE II comcontra choque elétrico, corresponde a EQUIPAMENTO DE CLASSE II com
parte aplicada de tipo BF de segurança e proteção.  Modo de emissão doparte aplicada de tipo BF de segurança e proteção.  Modo de emissão doparte aplicada de tipo BF de segurança e proteção.  Modo de emissão doparte aplicada de tipo BF de segurança e proteção.  Modo de emissão do
feixe Laser: contínuo e pulsado. Potência de entrada (consumo máx.): 75feixe Laser: contínuo e pulsado. Potência de entrada (consumo máx.): 75feixe Laser: contínuo e pulsado. Potência de entrada (consumo máx.): 75feixe Laser: contínuo e pulsado. Potência de entrada (consumo máx.): 75
VA. Dimensões do produto:   36.5cm x 32.5cm x 12.0cm (C x L x A). Peso:VA. Dimensões do produto:   36.5cm x 32.5cm x 12.0cm (C x L x A). Peso:VA. Dimensões do produto:   36.5cm x 32.5cm x 12.0cm (C x L x A). Peso:VA. Dimensões do produto:   36.5cm x 32.5cm x 12.0cm (C x L x A). Peso:
1.626 kg (Ibramed)1.626 kg (Ibramed)1.626 kg (Ibramed)1.626 kg (Ibramed)

Aparelho de Laser Laserpulse 904 NM: O LASERPULSE Special é umAparelho de Laser Laserpulse 904 NM: O LASERPULSE Special é umAparelho de Laser Laserpulse 904 NM: O LASERPULSE Special é umAparelho de Laser Laserpulse 904 NM: O LASERPULSE Special é um
equipamento microcontrolado de alta performance destinado às técnicasequipamento microcontrolado de alta performance destinado às técnicasequipamento microcontrolado de alta performance destinado às técnicasequipamento microcontrolado de alta performance destinado às técnicas
de laserterapia e laseracupuntura . Quanto ao tipo e o grau de proteçãode laserterapia e laseracupuntura . Quanto ao tipo e o grau de proteçãode laserterapia e laseracupuntura . Quanto ao tipo e o grau de proteçãode laserterapia e laseracupuntura . Quanto ao tipo e o grau de proteção
contra choque elétrico, corresponde a EQUIPAMENTO DE CLASSE II comcontra choque elétrico, corresponde a EQUIPAMENTO DE CLASSE II comcontra choque elétrico, corresponde a EQUIPAMENTO DE CLASSE II comcontra choque elétrico, corresponde a EQUIPAMENTO DE CLASSE II com
parte aplicada de tipo BF de segurança e proteção.  Modo de emissão doparte aplicada de tipo BF de segurança e proteção.  Modo de emissão doparte aplicada de tipo BF de segurança e proteção.  Modo de emissão doparte aplicada de tipo BF de segurança e proteção.  Modo de emissão do
feixe Laser: contínuo e pulsado. Potência de entrada (consumo máx.): 75feixe Laser: contínuo e pulsado. Potência de entrada (consumo máx.): 75feixe Laser: contínuo e pulsado. Potência de entrada (consumo máx.): 75feixe Laser: contínuo e pulsado. Potência de entrada (consumo máx.): 75
VA. Dimensões do produto:   36.5cm x 32.5cm x 12.0cm (C x L x A). Peso:VA. Dimensões do produto:   36.5cm x 32.5cm x 12.0cm (C x L x A). Peso:VA. Dimensões do produto:   36.5cm x 32.5cm x 12.0cm (C x L x A). Peso:VA. Dimensões do produto:   36.5cm x 32.5cm x 12.0cm (C x L x A). Peso:
1.626 kg (Ibramed)1.626 kg (Ibramed)1.626 kg (Ibramed)1.626 kg (Ibramed)

Aparelho de Laser Laserpulse 904 NM: O LASERPULSE Special é umAparelho de Laser Laserpulse 904 NM: O LASERPULSE Special é umAparelho de Laser Laserpulse 904 NM: O LASERPULSE Special é umAparelho de Laser Laserpulse 904 NM: O LASERPULSE Special é um
equipamento microcontrolado de alta performance destinado às técnicasequipamento microcontrolado de alta performance destinado às técnicasequipamento microcontrolado de alta performance destinado às técnicasequipamento microcontrolado de alta performance destinado às técnicas
de laserterapia e laseracupuntura . Quanto ao tipo e o grau de proteçãode laserterapia e laseracupuntura . Quanto ao tipo e o grau de proteçãode laserterapia e laseracupuntura . Quanto ao tipo e o grau de proteçãode laserterapia e laseracupuntura . Quanto ao tipo e o grau de proteção
contra choque elétrico, corresponde a EQUIPAMENTO DE CLASSE II comcontra choque elétrico, corresponde a EQUIPAMENTO DE CLASSE II comcontra choque elétrico, corresponde a EQUIPAMENTO DE CLASSE II comcontra choque elétrico, corresponde a EQUIPAMENTO DE CLASSE II com
parte aplicada de tipo BF de segurança e proteção.  Modo de emissão doparte aplicada de tipo BF de segurança e proteção.  Modo de emissão doparte aplicada de tipo BF de segurança e proteção.  Modo de emissão doparte aplicada de tipo BF de segurança e proteção.  Modo de emissão do
feixe Laser: contínuo e pulsado. Potência de entrada (consumo máx.): 75feixe Laser: contínuo e pulsado. Potência de entrada (consumo máx.): 75feixe Laser: contínuo e pulsado. Potência de entrada (consumo máx.): 75feixe Laser: contínuo e pulsado. Potência de entrada (consumo máx.): 75
VA. Dimensões do produto:   36.5cm x 32.5cm x 12.0cm (C x L x A). Peso:VA. Dimensões do produto:   36.5cm x 32.5cm x 12.0cm (C x L x A). Peso:VA. Dimensões do produto:   36.5cm x 32.5cm x 12.0cm (C x L x A). Peso:VA. Dimensões do produto:   36.5cm x 32.5cm x 12.0cm (C x L x A). Peso:
1.626 kg (Ibramed)1.626 kg (Ibramed)1.626 kg (Ibramed)1.626 kg (Ibramed)

2222 001.022.980001.022.980001.022.980001.022.980 UNUNUNUN 1111 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00Canetas 904 NM para laser: Caneta 904 Nm; potência: 70W (pico);Canetas 904 NM para laser: Caneta 904 Nm; potência: 70W (pico);Canetas 904 NM para laser: Caneta 904 Nm; potência: 70W (pico);Canetas 904 NM para laser: Caneta 904 Nm; potência: 70W (pico);
infravermelho (invisível); modo de emissão do feixe do laser: pulsado;infravermelho (invisível); modo de emissão do feixe do laser: pulsado;infravermelho (invisível); modo de emissão do feixe do laser: pulsado;infravermelho (invisível); modo de emissão do feixe do laser: pulsado;
diodo pulsado, aplicação média profundidade (ASGA); frequência:diodo pulsado, aplicação média profundidade (ASGA); frequência:diodo pulsado, aplicação média profundidade (ASGA); frequência:diodo pulsado, aplicação média profundidade (ASGA); frequência:
9.500Hz (60ns); Dimensões: 142.5 cm x 3.0 cm x 3.0 cm (C x L x A). Peso:9.500Hz (60ns); Dimensões: 142.5 cm x 3.0 cm x 3.0 cm (C x L x A). Peso:9.500Hz (60ns); Dimensões: 142.5 cm x 3.0 cm x 3.0 cm (C x L x A). Peso:9.500Hz (60ns); Dimensões: 142.5 cm x 3.0 cm x 3.0 cm (C x L x A). Peso:
0.177 kg0.177 kg0.177 kg0.177 kg

Canetas 904 NM para laser: Caneta 904 Nm; potência: 70W (pico);Canetas 904 NM para laser: Caneta 904 Nm; potência: 70W (pico);Canetas 904 NM para laser: Caneta 904 Nm; potência: 70W (pico);Canetas 904 NM para laser: Caneta 904 Nm; potência: 70W (pico);
infravermelho (invisível); modo de emissão do feixe do laser: pulsado;infravermelho (invisível); modo de emissão do feixe do laser: pulsado;infravermelho (invisível); modo de emissão do feixe do laser: pulsado;infravermelho (invisível); modo de emissão do feixe do laser: pulsado;
diodo pulsado, aplicação média profundidade (ASGA); frequência:diodo pulsado, aplicação média profundidade (ASGA); frequência:diodo pulsado, aplicação média profundidade (ASGA); frequência:diodo pulsado, aplicação média profundidade (ASGA); frequência:
9.500Hz (60ns); Dimensões: 142.5 cm x 3.0 cm x 3.0 cm (C x L x A). Peso:9.500Hz (60ns); Dimensões: 142.5 cm x 3.0 cm x 3.0 cm (C x L x A). Peso:9.500Hz (60ns); Dimensões: 142.5 cm x 3.0 cm x 3.0 cm (C x L x A). Peso:9.500Hz (60ns); Dimensões: 142.5 cm x 3.0 cm x 3.0 cm (C x L x A). Peso:
0.177 kg0.177 kg0.177 kg0.177 kg

Canetas 904 NM para laser: Caneta 904 Nm; potência: 70W (pico);Canetas 904 NM para laser: Caneta 904 Nm; potência: 70W (pico);Canetas 904 NM para laser: Caneta 904 Nm; potência: 70W (pico);Canetas 904 NM para laser: Caneta 904 Nm; potência: 70W (pico);
infravermelho (invisível); modo de emissão do feixe do laser: pulsado;infravermelho (invisível); modo de emissão do feixe do laser: pulsado;infravermelho (invisível); modo de emissão do feixe do laser: pulsado;infravermelho (invisível); modo de emissão do feixe do laser: pulsado;
diodo pulsado, aplicação média profundidade (ASGA); frequência:diodo pulsado, aplicação média profundidade (ASGA); frequência:diodo pulsado, aplicação média profundidade (ASGA); frequência:diodo pulsado, aplicação média profundidade (ASGA); frequência:
9.500Hz (60ns); Dimensões: 142.5 cm x 3.0 cm x 3.0 cm (C x L x A). Peso:9.500Hz (60ns); Dimensões: 142.5 cm x 3.0 cm x 3.0 cm (C x L x A). Peso:9.500Hz (60ns); Dimensões: 142.5 cm x 3.0 cm x 3.0 cm (C x L x A). Peso:9.500Hz (60ns); Dimensões: 142.5 cm x 3.0 cm x 3.0 cm (C x L x A). Peso:
0.177 kg0.177 kg0.177 kg0.177 kg

Canetas 904 NM para laser: Caneta 904 Nm; potência: 70W (pico);Canetas 904 NM para laser: Caneta 904 Nm; potência: 70W (pico);Canetas 904 NM para laser: Caneta 904 Nm; potência: 70W (pico);Canetas 904 NM para laser: Caneta 904 Nm; potência: 70W (pico);
infravermelho (invisível); modo de emissão do feixe do laser: pulsado;infravermelho (invisível); modo de emissão do feixe do laser: pulsado;infravermelho (invisível); modo de emissão do feixe do laser: pulsado;infravermelho (invisível); modo de emissão do feixe do laser: pulsado;
diodo pulsado, aplicação média profundidade (ASGA); frequência:diodo pulsado, aplicação média profundidade (ASGA); frequência:diodo pulsado, aplicação média profundidade (ASGA); frequência:diodo pulsado, aplicação média profundidade (ASGA); frequência:
9.500Hz (60ns); Dimensões: 142.5 cm x 3.0 cm x 3.0 cm (C x L x A). Peso:9.500Hz (60ns); Dimensões: 142.5 cm x 3.0 cm x 3.0 cm (C x L x A). Peso:9.500Hz (60ns); Dimensões: 142.5 cm x 3.0 cm x 3.0 cm (C x L x A). Peso:9.500Hz (60ns); Dimensões: 142.5 cm x 3.0 cm x 3.0 cm (C x L x A). Peso:
0.177 kg0.177 kg0.177 kg0.177 kg

3333 004.036.228004.036.228004.036.228004.036.228 UNUNUNUN 3333 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00Aparelhos de Neurodyn Aussie Sport 04 canais. Marca Ibramed.Aparelhos de Neurodyn Aussie Sport 04 canais. Marca Ibramed.Aparelhos de Neurodyn Aussie Sport 04 canais. Marca Ibramed.Aparelhos de Neurodyn Aussie Sport 04 canais. Marca Ibramed.
Equipamento monofásico de CLASSE II com parte aplicada de tipo BF deEquipamento monofásico de CLASSE II com parte aplicada de tipo BF deEquipamento monofásico de CLASSE II com parte aplicada de tipo BF deEquipamento monofásico de CLASSE II com parte aplicada de tipo BF de
segurança e proteção.Alimentação :comutação automática 110/220 V~ (60segurança e proteção.Alimentação :comutação automática 110/220 V~ (60segurança e proteção.Alimentação :comutação automática 110/220 V~ (60segurança e proteção.Alimentação :comutação automática 110/220 V~ (60
Hz). Potência de entrada - Consumo (máx.): 45 VA. Canais de saída:4Hz). Potência de entrada - Consumo (máx.): 45 VA. Canais de saída:4Hz). Potência de entrada - Consumo (máx.): 45 VA. Canais de saída:4Hz). Potência de entrada - Consumo (máx.): 45 VA. Canais de saída:4
canais com variação independente de freqüência e amplitude.canais com variação independente de freqüência e amplitude.canais com variação independente de freqüência e amplitude.canais com variação independente de freqüência e amplitude.
Estimulação sensorial (máximo conforto): portadora de 4000Hz e BurstsEstimulação sensorial (máximo conforto): portadora de 4000Hz e BurstsEstimulação sensorial (máximo conforto): portadora de 4000Hz e BurstsEstimulação sensorial (máximo conforto): portadora de 4000Hz e Bursts
de 4ms, com frequência variável de 1 a 120Hz; Estimulação motorade 4ms, com frequência variável de 1 a 120Hz; Estimulação motorade 4ms, com frequência variável de 1 a 120Hz; Estimulação motorade 4ms, com frequência variável de 1 a 120Hz; Estimulação motora
(máximo torque): portadora de 1000Hz e Bursts de 2ms, com frequência(máximo torque): portadora de 1000Hz e Bursts de 2ms, com frequência(máximo torque): portadora de 1000Hz e Bursts de 2ms, com frequência(máximo torque): portadora de 1000Hz e Bursts de 2ms, com frequência
variável de 1 a 120Hz; Modos de estimulação; Modo contínuo; Modovariável de 1 a 120Hz; Modos de estimulação; Modo contínuo; Modovariável de 1 a 120Hz; Modos de estimulação; Modo contínuo; Modovariável de 1 a 120Hz; Modos de estimulação; Modo contínuo; Modo
sincronizado; Modo recíproco: quando selecionado este modo, os canaissincronizado; Modo recíproco: quando selecionado este modo, os canaissincronizado; Modo recíproco: quando selecionado este modo, os canaissincronizado; Modo recíproco: quando selecionado este modo, os canais
1 e 3, 2 e 4 funcionam alternadamente; Possui protocolos1 e 3, 2 e 4 funcionam alternadamente; Possui protocolos1 e 3, 2 e 4 funcionam alternadamente; Possui protocolos1 e 3, 2 e 4 funcionam alternadamente; Possui protocolos
pré-programados; O NEURODYN AUSSIE SPORT tem 4 canais de saídapré-programados; O NEURODYN AUSSIE SPORT tem 4 canais de saídapré-programados; O NEURODYN AUSSIE SPORT tem 4 canais de saídapré-programados; O NEURODYN AUSSIE SPORT tem 4 canais de saída
com controles independentes de intensidade. Dessa forma, 4 diferentescom controles independentes de intensidade. Dessa forma, 4 diferentescom controles independentes de intensidade. Dessa forma, 4 diferentescom controles independentes de intensidade. Dessa forma, 4 diferentes
regiões podem ser estimuladas separadamente ou juntas durante umaregiões podem ser estimuladas separadamente ou juntas durante umaregiões podem ser estimuladas separadamente ou juntas durante umaregiões podem ser estimuladas separadamente ou juntas durante uma
sessão de tratamento; Tempo ON: variável de 1 a 60 segundos; Temposessão de tratamento; Tempo ON: variável de 1 a 60 segundos; Temposessão de tratamento; Tempo ON: variável de 1 a 60 segundos; Temposessão de tratamento; Tempo ON: variável de 1 a 60 segundos; Tempo
OFF: variável de 1 a 60 segundos; RISE: variável de 1 a 20 segundos;OFF: variável de 1 a 60 segundos; RISE: variável de 1 a 20 segundos;OFF: variável de 1 a 60 segundos; RISE: variável de 1 a 20 segundos;OFF: variável de 1 a 60 segundos; RISE: variável de 1 a 20 segundos;
DECAY variável de 1 a 20 segundos; Comprimento 0.32 cm, Largura:DECAY variável de 1 a 20 segundos; Comprimento 0.32 cm, Largura:DECAY variável de 1 a 20 segundos; Comprimento 0.32 cm, Largura:DECAY variável de 1 a 20 segundos; Comprimento 0.32 cm, Largura:
0.34cm, Altura: 19,5cm, Peso: 2,19Kg.0.34cm, Altura: 19,5cm, Peso: 2,19Kg.0.34cm, Altura: 19,5cm, Peso: 2,19Kg.0.34cm, Altura: 19,5cm, Peso: 2,19Kg.

Aparelhos de Neurodyn Aussie Sport 04 canais. Marca Ibramed.Aparelhos de Neurodyn Aussie Sport 04 canais. Marca Ibramed.Aparelhos de Neurodyn Aussie Sport 04 canais. Marca Ibramed.Aparelhos de Neurodyn Aussie Sport 04 canais. Marca Ibramed.
Equipamento monofásico de CLASSE II com parte aplicada de tipo BF deEquipamento monofásico de CLASSE II com parte aplicada de tipo BF deEquipamento monofásico de CLASSE II com parte aplicada de tipo BF deEquipamento monofásico de CLASSE II com parte aplicada de tipo BF de
segurança e proteção.Alimentação :comutação automática 110/220 V~ (60segurança e proteção.Alimentação :comutação automática 110/220 V~ (60segurança e proteção.Alimentação :comutação automática 110/220 V~ (60segurança e proteção.Alimentação :comutação automática 110/220 V~ (60
Hz). Potência de entrada - Consumo (máx.): 45 VA. Canais de saída:4Hz). Potência de entrada - Consumo (máx.): 45 VA. Canais de saída:4Hz). Potência de entrada - Consumo (máx.): 45 VA. Canais de saída:4Hz). Potência de entrada - Consumo (máx.): 45 VA. Canais de saída:4
canais com variação independente de freqüência e amplitude.canais com variação independente de freqüência e amplitude.canais com variação independente de freqüência e amplitude.canais com variação independente de freqüência e amplitude.
Estimulação sensorial (máximo conforto): portadora de 4000Hz e BurstsEstimulação sensorial (máximo conforto): portadora de 4000Hz e BurstsEstimulação sensorial (máximo conforto): portadora de 4000Hz e BurstsEstimulação sensorial (máximo conforto): portadora de 4000Hz e Bursts
de 4ms, com frequência variável de 1 a 120Hz; Estimulação motorade 4ms, com frequência variável de 1 a 120Hz; Estimulação motorade 4ms, com frequência variável de 1 a 120Hz; Estimulação motorade 4ms, com frequência variável de 1 a 120Hz; Estimulação motora
(máximo torque): portadora de 1000Hz e Bursts de 2ms, com frequência(máximo torque): portadora de 1000Hz e Bursts de 2ms, com frequência(máximo torque): portadora de 1000Hz e Bursts de 2ms, com frequência(máximo torque): portadora de 1000Hz e Bursts de 2ms, com frequência
variável de 1 a 120Hz; Modos de estimulação; Modo contínuo; Modovariável de 1 a 120Hz; Modos de estimulação; Modo contínuo; Modovariável de 1 a 120Hz; Modos de estimulação; Modo contínuo; Modovariável de 1 a 120Hz; Modos de estimulação; Modo contínuo; Modo
sincronizado; Modo recíproco: quando selecionado este modo, os canaissincronizado; Modo recíproco: quando selecionado este modo, os canaissincronizado; Modo recíproco: quando selecionado este modo, os canaissincronizado; Modo recíproco: quando selecionado este modo, os canais
1 e 3, 2 e 4 funcionam alternadamente; Possui protocolos1 e 3, 2 e 4 funcionam alternadamente; Possui protocolos1 e 3, 2 e 4 funcionam alternadamente; Possui protocolos1 e 3, 2 e 4 funcionam alternadamente; Possui protocolos
pré-programados; O NEURODYN AUSSIE SPORT tem 4 canais de saídapré-programados; O NEURODYN AUSSIE SPORT tem 4 canais de saídapré-programados; O NEURODYN AUSSIE SPORT tem 4 canais de saídapré-programados; O NEURODYN AUSSIE SPORT tem 4 canais de saída
com controles independentes de intensidade. Dessa forma, 4 diferentescom controles independentes de intensidade. Dessa forma, 4 diferentescom controles independentes de intensidade. Dessa forma, 4 diferentescom controles independentes de intensidade. Dessa forma, 4 diferentes
regiões podem ser estimuladas separadamente ou juntas durante umaregiões podem ser estimuladas separadamente ou juntas durante umaregiões podem ser estimuladas separadamente ou juntas durante umaregiões podem ser estimuladas separadamente ou juntas durante uma
sessão de tratamento; Tempo ON: variável de 1 a 60 segundos; Temposessão de tratamento; Tempo ON: variável de 1 a 60 segundos; Temposessão de tratamento; Tempo ON: variável de 1 a 60 segundos; Temposessão de tratamento; Tempo ON: variável de 1 a 60 segundos; Tempo
OFF: variável de 1 a 60 segundos; RISE: variável de 1 a 20 segundos;OFF: variável de 1 a 60 segundos; RISE: variável de 1 a 20 segundos;OFF: variável de 1 a 60 segundos; RISE: variável de 1 a 20 segundos;OFF: variável de 1 a 60 segundos; RISE: variável de 1 a 20 segundos;
DECAY variável de 1 a 20 segundos; Comprimento 0.32 cm, Largura:DECAY variável de 1 a 20 segundos; Comprimento 0.32 cm, Largura:DECAY variável de 1 a 20 segundos; Comprimento 0.32 cm, Largura:DECAY variável de 1 a 20 segundos; Comprimento 0.32 cm, Largura:
0.34cm, Altura: 19,5cm, Peso: 2,19Kg.0.34cm, Altura: 19,5cm, Peso: 2,19Kg.0.34cm, Altura: 19,5cm, Peso: 2,19Kg.0.34cm, Altura: 19,5cm, Peso: 2,19Kg.

Aparelhos de Neurodyn Aussie Sport 04 canais. Marca Ibramed.Aparelhos de Neurodyn Aussie Sport 04 canais. Marca Ibramed.Aparelhos de Neurodyn Aussie Sport 04 canais. Marca Ibramed.Aparelhos de Neurodyn Aussie Sport 04 canais. Marca Ibramed.
Equipamento monofásico de CLASSE II com parte aplicada de tipo BF deEquipamento monofásico de CLASSE II com parte aplicada de tipo BF deEquipamento monofásico de CLASSE II com parte aplicada de tipo BF deEquipamento monofásico de CLASSE II com parte aplicada de tipo BF de
segurança e proteção.Alimentação :comutação automática 110/220 V~ (60segurança e proteção.Alimentação :comutação automática 110/220 V~ (60segurança e proteção.Alimentação :comutação automática 110/220 V~ (60segurança e proteção.Alimentação :comutação automática 110/220 V~ (60
Hz). Potência de entrada - Consumo (máx.): 45 VA. Canais de saída:4Hz). Potência de entrada - Consumo (máx.): 45 VA. Canais de saída:4Hz). Potência de entrada - Consumo (máx.): 45 VA. Canais de saída:4Hz). Potência de entrada - Consumo (máx.): 45 VA. Canais de saída:4
canais com variação independente de freqüência e amplitude.canais com variação independente de freqüência e amplitude.canais com variação independente de freqüência e amplitude.canais com variação independente de freqüência e amplitude.
Estimulação sensorial (máximo conforto): portadora de 4000Hz e BurstsEstimulação sensorial (máximo conforto): portadora de 4000Hz e BurstsEstimulação sensorial (máximo conforto): portadora de 4000Hz e BurstsEstimulação sensorial (máximo conforto): portadora de 4000Hz e Bursts
de 4ms, com frequência variável de 1 a 120Hz; Estimulação motorade 4ms, com frequência variável de 1 a 120Hz; Estimulação motorade 4ms, com frequência variável de 1 a 120Hz; Estimulação motorade 4ms, com frequência variável de 1 a 120Hz; Estimulação motora
(máximo torque): portadora de 1000Hz e Bursts de 2ms, com frequência(máximo torque): portadora de 1000Hz e Bursts de 2ms, com frequência(máximo torque): portadora de 1000Hz e Bursts de 2ms, com frequência(máximo torque): portadora de 1000Hz e Bursts de 2ms, com frequência
variável de 1 a 120Hz; Modos de estimulação; Modo contínuo; Modovariável de 1 a 120Hz; Modos de estimulação; Modo contínuo; Modovariável de 1 a 120Hz; Modos de estimulação; Modo contínuo; Modovariável de 1 a 120Hz; Modos de estimulação; Modo contínuo; Modo
sincronizado; Modo recíproco: quando selecionado este modo, os canaissincronizado; Modo recíproco: quando selecionado este modo, os canaissincronizado; Modo recíproco: quando selecionado este modo, os canaissincronizado; Modo recíproco: quando selecionado este modo, os canais
1 e 3, 2 e 4 funcionam alternadamente; Possui protocolos1 e 3, 2 e 4 funcionam alternadamente; Possui protocolos1 e 3, 2 e 4 funcionam alternadamente; Possui protocolos1 e 3, 2 e 4 funcionam alternadamente; Possui protocolos
pré-programados; O NEURODYN AUSSIE SPORT tem 4 canais de saídapré-programados; O NEURODYN AUSSIE SPORT tem 4 canais de saídapré-programados; O NEURODYN AUSSIE SPORT tem 4 canais de saídapré-programados; O NEURODYN AUSSIE SPORT tem 4 canais de saída
com controles independentes de intensidade. Dessa forma, 4 diferentescom controles independentes de intensidade. Dessa forma, 4 diferentescom controles independentes de intensidade. Dessa forma, 4 diferentescom controles independentes de intensidade. Dessa forma, 4 diferentes
regiões podem ser estimuladas separadamente ou juntas durante umaregiões podem ser estimuladas separadamente ou juntas durante umaregiões podem ser estimuladas separadamente ou juntas durante umaregiões podem ser estimuladas separadamente ou juntas durante uma
sessão de tratamento; Tempo ON: variável de 1 a 60 segundos; Temposessão de tratamento; Tempo ON: variável de 1 a 60 segundos; Temposessão de tratamento; Tempo ON: variável de 1 a 60 segundos; Temposessão de tratamento; Tempo ON: variável de 1 a 60 segundos; Tempo
OFF: variável de 1 a 60 segundos; RISE: variável de 1 a 20 segundos;OFF: variável de 1 a 60 segundos; RISE: variável de 1 a 20 segundos;OFF: variável de 1 a 60 segundos; RISE: variável de 1 a 20 segundos;OFF: variável de 1 a 60 segundos; RISE: variável de 1 a 20 segundos;
DECAY variável de 1 a 20 segundos; Comprimento 0.32 cm, Largura:DECAY variável de 1 a 20 segundos; Comprimento 0.32 cm, Largura:DECAY variável de 1 a 20 segundos; Comprimento 0.32 cm, Largura:DECAY variável de 1 a 20 segundos; Comprimento 0.32 cm, Largura:
0.34cm, Altura: 19,5cm, Peso: 2,19Kg.0.34cm, Altura: 19,5cm, Peso: 2,19Kg.0.34cm, Altura: 19,5cm, Peso: 2,19Kg.0.34cm, Altura: 19,5cm, Peso: 2,19Kg.

Aparelhos de Neurodyn Aussie Sport 04 canais. Marca Ibramed.Aparelhos de Neurodyn Aussie Sport 04 canais. Marca Ibramed.Aparelhos de Neurodyn Aussie Sport 04 canais. Marca Ibramed.Aparelhos de Neurodyn Aussie Sport 04 canais. Marca Ibramed.
Equipamento monofásico de CLASSE II com parte aplicada de tipo BF deEquipamento monofásico de CLASSE II com parte aplicada de tipo BF deEquipamento monofásico de CLASSE II com parte aplicada de tipo BF deEquipamento monofásico de CLASSE II com parte aplicada de tipo BF de
segurança e proteção.Alimentação :comutação automática 110/220 V~ (60segurança e proteção.Alimentação :comutação automática 110/220 V~ (60segurança e proteção.Alimentação :comutação automática 110/220 V~ (60segurança e proteção.Alimentação :comutação automática 110/220 V~ (60
Hz). Potência de entrada - Consumo (máx.): 45 VA. Canais de saída:4Hz). Potência de entrada - Consumo (máx.): 45 VA. Canais de saída:4Hz). Potência de entrada - Consumo (máx.): 45 VA. Canais de saída:4Hz). Potência de entrada - Consumo (máx.): 45 VA. Canais de saída:4
canais com variação independente de freqüência e amplitude.canais com variação independente de freqüência e amplitude.canais com variação independente de freqüência e amplitude.canais com variação independente de freqüência e amplitude.
Estimulação sensorial (máximo conforto): portadora de 4000Hz e BurstsEstimulação sensorial (máximo conforto): portadora de 4000Hz e BurstsEstimulação sensorial (máximo conforto): portadora de 4000Hz e BurstsEstimulação sensorial (máximo conforto): portadora de 4000Hz e Bursts
de 4ms, com frequência variável de 1 a 120Hz; Estimulação motorade 4ms, com frequência variável de 1 a 120Hz; Estimulação motorade 4ms, com frequência variável de 1 a 120Hz; Estimulação motorade 4ms, com frequência variável de 1 a 120Hz; Estimulação motora
(máximo torque): portadora de 1000Hz e Bursts de 2ms, com frequência(máximo torque): portadora de 1000Hz e Bursts de 2ms, com frequência(máximo torque): portadora de 1000Hz e Bursts de 2ms, com frequência(máximo torque): portadora de 1000Hz e Bursts de 2ms, com frequência
variável de 1 a 120Hz; Modos de estimulação; Modo contínuo; Modovariável de 1 a 120Hz; Modos de estimulação; Modo contínuo; Modovariável de 1 a 120Hz; Modos de estimulação; Modo contínuo; Modovariável de 1 a 120Hz; Modos de estimulação; Modo contínuo; Modo
sincronizado; Modo recíproco: quando selecionado este modo, os canaissincronizado; Modo recíproco: quando selecionado este modo, os canaissincronizado; Modo recíproco: quando selecionado este modo, os canaissincronizado; Modo recíproco: quando selecionado este modo, os canais
1 e 3, 2 e 4 funcionam alternadamente; Possui protocolos1 e 3, 2 e 4 funcionam alternadamente; Possui protocolos1 e 3, 2 e 4 funcionam alternadamente; Possui protocolos1 e 3, 2 e 4 funcionam alternadamente; Possui protocolos
pré-programados; O NEURODYN AUSSIE SPORT tem 4 canais de saídapré-programados; O NEURODYN AUSSIE SPORT tem 4 canais de saídapré-programados; O NEURODYN AUSSIE SPORT tem 4 canais de saídapré-programados; O NEURODYN AUSSIE SPORT tem 4 canais de saída
com controles independentes de intensidade. Dessa forma, 4 diferentescom controles independentes de intensidade. Dessa forma, 4 diferentescom controles independentes de intensidade. Dessa forma, 4 diferentescom controles independentes de intensidade. Dessa forma, 4 diferentes
regiões podem ser estimuladas separadamente ou juntas durante umaregiões podem ser estimuladas separadamente ou juntas durante umaregiões podem ser estimuladas separadamente ou juntas durante umaregiões podem ser estimuladas separadamente ou juntas durante uma
sessão de tratamento; Tempo ON: variável de 1 a 60 segundos; Temposessão de tratamento; Tempo ON: variável de 1 a 60 segundos; Temposessão de tratamento; Tempo ON: variável de 1 a 60 segundos; Temposessão de tratamento; Tempo ON: variável de 1 a 60 segundos; Tempo
OFF: variável de 1 a 60 segundos; RISE: variável de 1 a 20 segundos;OFF: variável de 1 a 60 segundos; RISE: variável de 1 a 20 segundos;OFF: variável de 1 a 60 segundos; RISE: variável de 1 a 20 segundos;OFF: variável de 1 a 60 segundos; RISE: variável de 1 a 20 segundos;
DECAY variável de 1 a 20 segundos; Comprimento 0.32 cm, Largura:DECAY variável de 1 a 20 segundos; Comprimento 0.32 cm, Largura:DECAY variável de 1 a 20 segundos; Comprimento 0.32 cm, Largura:DECAY variável de 1 a 20 segundos; Comprimento 0.32 cm, Largura:
0.34cm, Altura: 19,5cm, Peso: 2,19Kg.0.34cm, Altura: 19,5cm, Peso: 2,19Kg.0.34cm, Altura: 19,5cm, Peso: 2,19Kg.0.34cm, Altura: 19,5cm, Peso: 2,19Kg.

4444 004.036.226004.036.226004.036.226004.036.226 UNUNUNUN 1111 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00Aparelho de Ultrassom - Sonopulse III Ibramed de 1 e 3 MHz: DimensõesAparelho de Ultrassom - Sonopulse III Ibramed de 1 e 3 MHz: DimensõesAparelho de Ultrassom - Sonopulse III Ibramed de 1 e 3 MHz: DimensõesAparelho de Ultrassom - Sonopulse III Ibramed de 1 e 3 MHz: Dimensões
(C x L x A)28.0 x 26.0 x 9.0 cm; Peso 1.3Kg; tecnologia de operação(C x L x A)28.0 x 26.0 x 9.0 cm; Peso 1.3Kg; tecnologia de operação(C x L x A)28.0 x 26.0 x 9.0 cm; Peso 1.3Kg; tecnologia de operação(C x L x A)28.0 x 26.0 x 9.0 cm; Peso 1.3Kg; tecnologia de operação
microcontrolada; tela: display gráfico de LCD; potência: 21 W; ERA: 7microcontrolada; tela: display gráfico de LCD; potência: 21 W; ERA: 7microcontrolada; tela: display gráfico de LCD; potência: 21 W; ERA: 7microcontrolada; tela: display gráfico de LCD; potência: 21 W; ERA: 7
cm²; modo: Contínuo e Pulsado; ciclo de Trabalho: 20 e 50%; frequênciacm²; modo: Contínuo e Pulsado; ciclo de Trabalho: 20 e 50%; frequênciacm²; modo: Contínuo e Pulsado; ciclo de Trabalho: 20 e 50%; frequênciacm²; modo: Contínuo e Pulsado; ciclo de Trabalho: 20 e 50%; frequência
de Pulso: com 100Hz, 48Hz e 16 Hz; timer: 1 a 30 min; 46de Pulso: com 100Hz, 48Hz e 16 Hz; timer: 1 a 30 min; 46de Pulso: com 100Hz, 48Hz e 16 Hz; timer: 1 a 30 min; 46de Pulso: com 100Hz, 48Hz e 16 Hz; timer: 1 a 30 min; 46
pré-programados e 20 protocolos particulares; entrada para terapiapré-programados e 20 protocolos particulares; entrada para terapiapré-programados e 20 protocolos particulares; entrada para terapiapré-programados e 20 protocolos particulares; entrada para terapia
combinada; sensor térmico de desligamento automático ao ultrapassarcombinada; sensor térmico de desligamento automático ao ultrapassarcombinada; sensor térmico de desligamento automático ao ultrapassarcombinada; sensor térmico de desligamento automático ao ultrapassar
41°; potência de entrada - consumo: 100 V.41°; potência de entrada - consumo: 100 V.41°; potência de entrada - consumo: 100 V.41°; potência de entrada - consumo: 100 V.

Aparelho de Ultrassom - Sonopulse III Ibramed de 1 e 3 MHz: DimensõesAparelho de Ultrassom - Sonopulse III Ibramed de 1 e 3 MHz: DimensõesAparelho de Ultrassom - Sonopulse III Ibramed de 1 e 3 MHz: DimensõesAparelho de Ultrassom - Sonopulse III Ibramed de 1 e 3 MHz: Dimensões
(C x L x A)28.0 x 26.0 x 9.0 cm; Peso 1.3Kg; tecnologia de operação(C x L x A)28.0 x 26.0 x 9.0 cm; Peso 1.3Kg; tecnologia de operação(C x L x A)28.0 x 26.0 x 9.0 cm; Peso 1.3Kg; tecnologia de operação(C x L x A)28.0 x 26.0 x 9.0 cm; Peso 1.3Kg; tecnologia de operação
microcontrolada; tela: display gráfico de LCD; potência: 21 W; ERA: 7microcontrolada; tela: display gráfico de LCD; potência: 21 W; ERA: 7microcontrolada; tela: display gráfico de LCD; potência: 21 W; ERA: 7microcontrolada; tela: display gráfico de LCD; potência: 21 W; ERA: 7
cm²; modo: Contínuo e Pulsado; ciclo de Trabalho: 20 e 50%; frequênciacm²; modo: Contínuo e Pulsado; ciclo de Trabalho: 20 e 50%; frequênciacm²; modo: Contínuo e Pulsado; ciclo de Trabalho: 20 e 50%; frequênciacm²; modo: Contínuo e Pulsado; ciclo de Trabalho: 20 e 50%; frequência
de Pulso: com 100Hz, 48Hz e 16 Hz; timer: 1 a 30 min; 46de Pulso: com 100Hz, 48Hz e 16 Hz; timer: 1 a 30 min; 46de Pulso: com 100Hz, 48Hz e 16 Hz; timer: 1 a 30 min; 46de Pulso: com 100Hz, 48Hz e 16 Hz; timer: 1 a 30 min; 46
pré-programados e 20 protocolos particulares; entrada para terapiapré-programados e 20 protocolos particulares; entrada para terapiapré-programados e 20 protocolos particulares; entrada para terapiapré-programados e 20 protocolos particulares; entrada para terapia
combinada; sensor térmico de desligamento automático ao ultrapassarcombinada; sensor térmico de desligamento automático ao ultrapassarcombinada; sensor térmico de desligamento automático ao ultrapassarcombinada; sensor térmico de desligamento automático ao ultrapassar
41°; potência de entrada - consumo: 100 V.41°; potência de entrada - consumo: 100 V.41°; potência de entrada - consumo: 100 V.41°; potência de entrada - consumo: 100 V.

Aparelho de Ultrassom - Sonopulse III Ibramed de 1 e 3 MHz: DimensõesAparelho de Ultrassom - Sonopulse III Ibramed de 1 e 3 MHz: DimensõesAparelho de Ultrassom - Sonopulse III Ibramed de 1 e 3 MHz: DimensõesAparelho de Ultrassom - Sonopulse III Ibramed de 1 e 3 MHz: Dimensões
(C x L x A)28.0 x 26.0 x 9.0 cm; Peso 1.3Kg; tecnologia de operação(C x L x A)28.0 x 26.0 x 9.0 cm; Peso 1.3Kg; tecnologia de operação(C x L x A)28.0 x 26.0 x 9.0 cm; Peso 1.3Kg; tecnologia de operação(C x L x A)28.0 x 26.0 x 9.0 cm; Peso 1.3Kg; tecnologia de operação
microcontrolada; tela: display gráfico de LCD; potência: 21 W; ERA: 7microcontrolada; tela: display gráfico de LCD; potência: 21 W; ERA: 7microcontrolada; tela: display gráfico de LCD; potência: 21 W; ERA: 7microcontrolada; tela: display gráfico de LCD; potência: 21 W; ERA: 7
cm²; modo: Contínuo e Pulsado; ciclo de Trabalho: 20 e 50%; frequênciacm²; modo: Contínuo e Pulsado; ciclo de Trabalho: 20 e 50%; frequênciacm²; modo: Contínuo e Pulsado; ciclo de Trabalho: 20 e 50%; frequênciacm²; modo: Contínuo e Pulsado; ciclo de Trabalho: 20 e 50%; frequência
de Pulso: com 100Hz, 48Hz e 16 Hz; timer: 1 a 30 min; 46de Pulso: com 100Hz, 48Hz e 16 Hz; timer: 1 a 30 min; 46de Pulso: com 100Hz, 48Hz e 16 Hz; timer: 1 a 30 min; 46de Pulso: com 100Hz, 48Hz e 16 Hz; timer: 1 a 30 min; 46
pré-programados e 20 protocolos particulares; entrada para terapiapré-programados e 20 protocolos particulares; entrada para terapiapré-programados e 20 protocolos particulares; entrada para terapiapré-programados e 20 protocolos particulares; entrada para terapia
combinada; sensor térmico de desligamento automático ao ultrapassarcombinada; sensor térmico de desligamento automático ao ultrapassarcombinada; sensor térmico de desligamento automático ao ultrapassarcombinada; sensor térmico de desligamento automático ao ultrapassar
41°; potência de entrada - consumo: 100 V.41°; potência de entrada - consumo: 100 V.41°; potência de entrada - consumo: 100 V.41°; potência de entrada - consumo: 100 V.

Aparelho de Ultrassom - Sonopulse III Ibramed de 1 e 3 MHz: DimensõesAparelho de Ultrassom - Sonopulse III Ibramed de 1 e 3 MHz: DimensõesAparelho de Ultrassom - Sonopulse III Ibramed de 1 e 3 MHz: DimensõesAparelho de Ultrassom - Sonopulse III Ibramed de 1 e 3 MHz: Dimensões
(C x L x A)28.0 x 26.0 x 9.0 cm; Peso 1.3Kg; tecnologia de operação(C x L x A)28.0 x 26.0 x 9.0 cm; Peso 1.3Kg; tecnologia de operação(C x L x A)28.0 x 26.0 x 9.0 cm; Peso 1.3Kg; tecnologia de operação(C x L x A)28.0 x 26.0 x 9.0 cm; Peso 1.3Kg; tecnologia de operação
microcontrolada; tela: display gráfico de LCD; potência: 21 W; ERA: 7microcontrolada; tela: display gráfico de LCD; potência: 21 W; ERA: 7microcontrolada; tela: display gráfico de LCD; potência: 21 W; ERA: 7microcontrolada; tela: display gráfico de LCD; potência: 21 W; ERA: 7
cm²; modo: Contínuo e Pulsado; ciclo de Trabalho: 20 e 50%; frequênciacm²; modo: Contínuo e Pulsado; ciclo de Trabalho: 20 e 50%; frequênciacm²; modo: Contínuo e Pulsado; ciclo de Trabalho: 20 e 50%; frequênciacm²; modo: Contínuo e Pulsado; ciclo de Trabalho: 20 e 50%; frequência
de Pulso: com 100Hz, 48Hz e 16 Hz; timer: 1 a 30 min; 46de Pulso: com 100Hz, 48Hz e 16 Hz; timer: 1 a 30 min; 46de Pulso: com 100Hz, 48Hz e 16 Hz; timer: 1 a 30 min; 46de Pulso: com 100Hz, 48Hz e 16 Hz; timer: 1 a 30 min; 46
pré-programados e 20 protocolos particulares; entrada para terapiapré-programados e 20 protocolos particulares; entrada para terapiapré-programados e 20 protocolos particulares; entrada para terapiapré-programados e 20 protocolos particulares; entrada para terapia
combinada; sensor térmico de desligamento automático ao ultrapassarcombinada; sensor térmico de desligamento automático ao ultrapassarcombinada; sensor térmico de desligamento automático ao ultrapassarcombinada; sensor térmico de desligamento automático ao ultrapassar
41°; potência de entrada - consumo: 100 V.41°; potência de entrada - consumo: 100 V.41°; potência de entrada - consumo: 100 V.41°; potência de entrada - consumo: 100 V.

5555 001.007.079001.007.079001.007.079001.007.079 UNUNUNUN 4444 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00Estetoscópio Littmann Classic III: ?dimensões do produto: 68,58 x 2,54 xEstetoscópio Littmann Classic III: ?dimensões do produto: 68,58 x 2,54 xEstetoscópio Littmann Classic III: ?dimensões do produto: 68,58 x 2,54 xEstetoscópio Littmann Classic III: ?dimensões do produto: 68,58 x 2,54 x
2,54 cm; 150 gramas; construção da haste e tubo: Lúmen Único;  2,54 cm; 150 gramas; construção da haste e tubo: Lúmen Único;  2,54 cm; 150 gramas; construção da haste e tubo: Lúmen Único;  2,54 cm; 150 gramas; construção da haste e tubo: Lúmen Único;  
desempenho: 8; material do Diafragma: Epóxi/Fibra de Vidro; modelo:desempenho: 8; material do Diafragma: Epóxi/Fibra de Vidro; modelo:desempenho: 8; material do Diafragma: Epóxi/Fibra de Vidro; modelo:desempenho: 8; material do Diafragma: Epóxi/Fibra de Vidro; modelo:
Classic III;  tecnologia do Auscultador: Dupla; tipo de Oliva: VedaçãoClassic III;  tecnologia do Auscultador: Dupla; tipo de Oliva: VedaçãoClassic III;  tecnologia do Auscultador: Dupla; tipo de Oliva: VedaçãoClassic III;  tecnologia do Auscultador: Dupla; tipo de Oliva: Vedação
Suave / Super Conforto; peso do auscultador: 82 g;  material dosSuave / Super Conforto; peso do auscultador: 82 g;  material dosSuave / Super Conforto; peso do auscultador: 82 g;  material dosSuave / Super Conforto; peso do auscultador: 82 g;  material dos
auriculares: liga aeroespacial de diâmetro amplo / alumínio anodizado. auriculares: liga aeroespacial de diâmetro amplo / alumínio anodizado. auriculares: liga aeroespacial de diâmetro amplo / alumínio anodizado. auriculares: liga aeroespacial de diâmetro amplo / alumínio anodizado. 

Estetoscópio Littmann Classic III: ?dimensões do produto: 68,58 x 2,54 xEstetoscópio Littmann Classic III: ?dimensões do produto: 68,58 x 2,54 xEstetoscópio Littmann Classic III: ?dimensões do produto: 68,58 x 2,54 xEstetoscópio Littmann Classic III: ?dimensões do produto: 68,58 x 2,54 x
2,54 cm; 150 gramas; construção da haste e tubo: Lúmen Único;  2,54 cm; 150 gramas; construção da haste e tubo: Lúmen Único;  2,54 cm; 150 gramas; construção da haste e tubo: Lúmen Único;  2,54 cm; 150 gramas; construção da haste e tubo: Lúmen Único;  
desempenho: 8; material do Diafragma: Epóxi/Fibra de Vidro; modelo:desempenho: 8; material do Diafragma: Epóxi/Fibra de Vidro; modelo:desempenho: 8; material do Diafragma: Epóxi/Fibra de Vidro; modelo:desempenho: 8; material do Diafragma: Epóxi/Fibra de Vidro; modelo:
Classic III;  tecnologia do Auscultador: Dupla; tipo de Oliva: VedaçãoClassic III;  tecnologia do Auscultador: Dupla; tipo de Oliva: VedaçãoClassic III;  tecnologia do Auscultador: Dupla; tipo de Oliva: VedaçãoClassic III;  tecnologia do Auscultador: Dupla; tipo de Oliva: Vedação
Suave / Super Conforto; peso do auscultador: 82 g;  material dosSuave / Super Conforto; peso do auscultador: 82 g;  material dosSuave / Super Conforto; peso do auscultador: 82 g;  material dosSuave / Super Conforto; peso do auscultador: 82 g;  material dos
auriculares: liga aeroespacial de diâmetro amplo / alumínio anodizado. auriculares: liga aeroespacial de diâmetro amplo / alumínio anodizado. auriculares: liga aeroespacial de diâmetro amplo / alumínio anodizado. auriculares: liga aeroespacial de diâmetro amplo / alumínio anodizado. 

Estetoscópio Littmann Classic III: ?dimensões do produto: 68,58 x 2,54 xEstetoscópio Littmann Classic III: ?dimensões do produto: 68,58 x 2,54 xEstetoscópio Littmann Classic III: ?dimensões do produto: 68,58 x 2,54 xEstetoscópio Littmann Classic III: ?dimensões do produto: 68,58 x 2,54 x
2,54 cm; 150 gramas; construção da haste e tubo: Lúmen Único;  2,54 cm; 150 gramas; construção da haste e tubo: Lúmen Único;  2,54 cm; 150 gramas; construção da haste e tubo: Lúmen Único;  2,54 cm; 150 gramas; construção da haste e tubo: Lúmen Único;  
desempenho: 8; material do Diafragma: Epóxi/Fibra de Vidro; modelo:desempenho: 8; material do Diafragma: Epóxi/Fibra de Vidro; modelo:desempenho: 8; material do Diafragma: Epóxi/Fibra de Vidro; modelo:desempenho: 8; material do Diafragma: Epóxi/Fibra de Vidro; modelo:
Classic III;  tecnologia do Auscultador: Dupla; tipo de Oliva: VedaçãoClassic III;  tecnologia do Auscultador: Dupla; tipo de Oliva: VedaçãoClassic III;  tecnologia do Auscultador: Dupla; tipo de Oliva: VedaçãoClassic III;  tecnologia do Auscultador: Dupla; tipo de Oliva: Vedação
Suave / Super Conforto; peso do auscultador: 82 g;  material dosSuave / Super Conforto; peso do auscultador: 82 g;  material dosSuave / Super Conforto; peso do auscultador: 82 g;  material dosSuave / Super Conforto; peso do auscultador: 82 g;  material dos
auriculares: liga aeroespacial de diâmetro amplo / alumínio anodizado. auriculares: liga aeroespacial de diâmetro amplo / alumínio anodizado. auriculares: liga aeroespacial de diâmetro amplo / alumínio anodizado. auriculares: liga aeroespacial de diâmetro amplo / alumínio anodizado. 

Estetoscópio Littmann Classic III: ?dimensões do produto: 68,58 x 2,54 xEstetoscópio Littmann Classic III: ?dimensões do produto: 68,58 x 2,54 xEstetoscópio Littmann Classic III: ?dimensões do produto: 68,58 x 2,54 xEstetoscópio Littmann Classic III: ?dimensões do produto: 68,58 x 2,54 x
2,54 cm; 150 gramas; construção da haste e tubo: Lúmen Único;  2,54 cm; 150 gramas; construção da haste e tubo: Lúmen Único;  2,54 cm; 150 gramas; construção da haste e tubo: Lúmen Único;  2,54 cm; 150 gramas; construção da haste e tubo: Lúmen Único;  
desempenho: 8; material do Diafragma: Epóxi/Fibra de Vidro; modelo:desempenho: 8; material do Diafragma: Epóxi/Fibra de Vidro; modelo:desempenho: 8; material do Diafragma: Epóxi/Fibra de Vidro; modelo:desempenho: 8; material do Diafragma: Epóxi/Fibra de Vidro; modelo:
Classic III;  tecnologia do Auscultador: Dupla; tipo de Oliva: VedaçãoClassic III;  tecnologia do Auscultador: Dupla; tipo de Oliva: VedaçãoClassic III;  tecnologia do Auscultador: Dupla; tipo de Oliva: VedaçãoClassic III;  tecnologia do Auscultador: Dupla; tipo de Oliva: Vedação
Suave / Super Conforto; peso do auscultador: 82 g;  material dosSuave / Super Conforto; peso do auscultador: 82 g;  material dosSuave / Super Conforto; peso do auscultador: 82 g;  material dosSuave / Super Conforto; peso do auscultador: 82 g;  material dos
auriculares: liga aeroespacial de diâmetro amplo / alumínio anodizado. auriculares: liga aeroespacial de diâmetro amplo / alumínio anodizado. auriculares: liga aeroespacial de diâmetro amplo / alumínio anodizado. auriculares: liga aeroespacial de diâmetro amplo / alumínio anodizado. 

6666 001.007.080001.007.080001.007.080001.007.080 KITKITKITKIT 6666 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00Kit de Mini Bands: disponível em três cores com diferentes níveis deKit de Mini Bands: disponível em três cores com diferentes níveis deKit de Mini Bands: disponível em três cores com diferentes níveis deKit de Mini Bands: disponível em três cores com diferentes níveis de
resistência e espessura, leve, 0,6mm, médio, 0,8mm e forte, 1mm.resistência e espessura, leve, 0,6mm, médio, 0,8mm e forte, 1mm.resistência e espessura, leve, 0,6mm, médio, 0,8mm e forte, 1mm.resistência e espessura, leve, 0,6mm, médio, 0,8mm e forte, 1mm.
Oferece flexibilidade para uma variedade de exercícios; fabricado comOferece flexibilidade para uma variedade de exercícios; fabricado comOferece flexibilidade para uma variedade de exercícios; fabricado comOferece flexibilidade para uma variedade de exercícios; fabricado com
material resistente e durável, o Kit Mini Band é portátil e fácil dematerial resistente e durável, o Kit Mini Band é portátil e fácil dematerial resistente e durável, o Kit Mini Band é portátil e fácil dematerial resistente e durável, o Kit Mini Band é portátil e fácil de
transportar.transportar.transportar.transportar.

Kit de Mini Bands: disponível em três cores com diferentes níveis deKit de Mini Bands: disponível em três cores com diferentes níveis deKit de Mini Bands: disponível em três cores com diferentes níveis deKit de Mini Bands: disponível em três cores com diferentes níveis de
resistência e espessura, leve, 0,6mm, médio, 0,8mm e forte, 1mm.resistência e espessura, leve, 0,6mm, médio, 0,8mm e forte, 1mm.resistência e espessura, leve, 0,6mm, médio, 0,8mm e forte, 1mm.resistência e espessura, leve, 0,6mm, médio, 0,8mm e forte, 1mm.
Oferece flexibilidade para uma variedade de exercícios; fabricado comOferece flexibilidade para uma variedade de exercícios; fabricado comOferece flexibilidade para uma variedade de exercícios; fabricado comOferece flexibilidade para uma variedade de exercícios; fabricado com
material resistente e durável, o Kit Mini Band é portátil e fácil dematerial resistente e durável, o Kit Mini Band é portátil e fácil dematerial resistente e durável, o Kit Mini Band é portátil e fácil dematerial resistente e durável, o Kit Mini Band é portátil e fácil de
transportar.transportar.transportar.transportar.

Kit de Mini Bands: disponível em três cores com diferentes níveis deKit de Mini Bands: disponível em três cores com diferentes níveis deKit de Mini Bands: disponível em três cores com diferentes níveis deKit de Mini Bands: disponível em três cores com diferentes níveis de
resistência e espessura, leve, 0,6mm, médio, 0,8mm e forte, 1mm.resistência e espessura, leve, 0,6mm, médio, 0,8mm e forte, 1mm.resistência e espessura, leve, 0,6mm, médio, 0,8mm e forte, 1mm.resistência e espessura, leve, 0,6mm, médio, 0,8mm e forte, 1mm.
Oferece flexibilidade para uma variedade de exercícios; fabricado comOferece flexibilidade para uma variedade de exercícios; fabricado comOferece flexibilidade para uma variedade de exercícios; fabricado comOferece flexibilidade para uma variedade de exercícios; fabricado com
material resistente e durável, o Kit Mini Band é portátil e fácil dematerial resistente e durável, o Kit Mini Band é portátil e fácil dematerial resistente e durável, o Kit Mini Band é portátil e fácil dematerial resistente e durável, o Kit Mini Band é portátil e fácil de
transportar.transportar.transportar.transportar.

Kit de Mini Bands: disponível em três cores com diferentes níveis deKit de Mini Bands: disponível em três cores com diferentes níveis deKit de Mini Bands: disponível em três cores com diferentes níveis deKit de Mini Bands: disponível em três cores com diferentes níveis de
resistência e espessura, leve, 0,6mm, médio, 0,8mm e forte, 1mm.resistência e espessura, leve, 0,6mm, médio, 0,8mm e forte, 1mm.resistência e espessura, leve, 0,6mm, médio, 0,8mm e forte, 1mm.resistência e espessura, leve, 0,6mm, médio, 0,8mm e forte, 1mm.
Oferece flexibilidade para uma variedade de exercícios; fabricado comOferece flexibilidade para uma variedade de exercícios; fabricado comOferece flexibilidade para uma variedade de exercícios; fabricado comOferece flexibilidade para uma variedade de exercícios; fabricado com
material resistente e durável, o Kit Mini Band é portátil e fácil dematerial resistente e durável, o Kit Mini Band é portátil e fácil dematerial resistente e durável, o Kit Mini Band é portátil e fácil dematerial resistente e durável, o Kit Mini Band é portátil e fácil de
transportar.transportar.transportar.transportar.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
R PROFESSORA MARIA EMILIA ESTEVESR PROFESSORA MARIA EMILIA ESTEVESR PROFESSORA MARIA EMILIA ESTEVESR PROFESSORA MARIA EMILIA ESTEVES

12.440.744/0001-0612.440.744/0001-0612.440.744/0001-0612.440.744/0001-06CNPJ :CNPJ :CNPJ :CNPJ :

7777 001.007.081001.007.081001.007.081001.007.081 KITKITKITKIT 6666 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00Kit de Faixa Elástica: Kit faixas elásticas com 5 intensidades comKit de Faixa Elástica: Kit faixas elásticas com 5 intensidades comKit de Faixa Elástica: Kit faixas elásticas com 5 intensidades comKit de Faixa Elástica: Kit faixas elásticas com 5 intensidades com
comprimento de 2 mt; material em látex natural; resistência: leve, médio,comprimento de 2 mt; material em látex natural; resistência: leve, médio,comprimento de 2 mt; material em látex natural; resistência: leve, médio,comprimento de 2 mt; material em látex natural; resistência: leve, médio,
forte, super forte e extra forte; dados técnicos: dimensões (c x l): Leve -forte, super forte e extra forte; dados técnicos: dimensões (c x l): Leve -forte, super forte e extra forte; dados técnicos: dimensões (c x l): Leve -forte, super forte e extra forte; dados técnicos: dimensões (c x l): Leve -
2m x 13cm; Medio - 2m x 13cm, Forte - 2m x 13cm, Super forte - 2m x2m x 13cm; Medio - 2m x 13cm, Forte - 2m x 13cm, Super forte - 2m x2m x 13cm; Medio - 2m x 13cm, Forte - 2m x 13cm, Super forte - 2m x2m x 13cm; Medio - 2m x 13cm, Forte - 2m x 13cm, Super forte - 2m x
13cm, Extra forte - 2m x 13cm.13cm, Extra forte - 2m x 13cm.13cm, Extra forte - 2m x 13cm.13cm, Extra forte - 2m x 13cm.

Kit de Faixa Elástica: Kit faixas elásticas com 5 intensidades comKit de Faixa Elástica: Kit faixas elásticas com 5 intensidades comKit de Faixa Elástica: Kit faixas elásticas com 5 intensidades comKit de Faixa Elástica: Kit faixas elásticas com 5 intensidades com
comprimento de 2 mt; material em látex natural; resistência: leve, médio,comprimento de 2 mt; material em látex natural; resistência: leve, médio,comprimento de 2 mt; material em látex natural; resistência: leve, médio,comprimento de 2 mt; material em látex natural; resistência: leve, médio,
forte, super forte e extra forte; dados técnicos: dimensões (c x l): Leve -forte, super forte e extra forte; dados técnicos: dimensões (c x l): Leve -forte, super forte e extra forte; dados técnicos: dimensões (c x l): Leve -forte, super forte e extra forte; dados técnicos: dimensões (c x l): Leve -
2m x 13cm; Medio - 2m x 13cm, Forte - 2m x 13cm, Super forte - 2m x2m x 13cm; Medio - 2m x 13cm, Forte - 2m x 13cm, Super forte - 2m x2m x 13cm; Medio - 2m x 13cm, Forte - 2m x 13cm, Super forte - 2m x2m x 13cm; Medio - 2m x 13cm, Forte - 2m x 13cm, Super forte - 2m x
13cm, Extra forte - 2m x 13cm.13cm, Extra forte - 2m x 13cm.13cm, Extra forte - 2m x 13cm.13cm, Extra forte - 2m x 13cm.

Kit de Faixa Elástica: Kit faixas elásticas com 5 intensidades comKit de Faixa Elástica: Kit faixas elásticas com 5 intensidades comKit de Faixa Elástica: Kit faixas elásticas com 5 intensidades comKit de Faixa Elástica: Kit faixas elásticas com 5 intensidades com
comprimento de 2 mt; material em látex natural; resistência: leve, médio,comprimento de 2 mt; material em látex natural; resistência: leve, médio,comprimento de 2 mt; material em látex natural; resistência: leve, médio,comprimento de 2 mt; material em látex natural; resistência: leve, médio,
forte, super forte e extra forte; dados técnicos: dimensões (c x l): Leve -forte, super forte e extra forte; dados técnicos: dimensões (c x l): Leve -forte, super forte e extra forte; dados técnicos: dimensões (c x l): Leve -forte, super forte e extra forte; dados técnicos: dimensões (c x l): Leve -
2m x 13cm; Medio - 2m x 13cm, Forte - 2m x 13cm, Super forte - 2m x2m x 13cm; Medio - 2m x 13cm, Forte - 2m x 13cm, Super forte - 2m x2m x 13cm; Medio - 2m x 13cm, Forte - 2m x 13cm, Super forte - 2m x2m x 13cm; Medio - 2m x 13cm, Forte - 2m x 13cm, Super forte - 2m x
13cm, Extra forte - 2m x 13cm.13cm, Extra forte - 2m x 13cm.13cm, Extra forte - 2m x 13cm.13cm, Extra forte - 2m x 13cm.

Kit de Faixa Elástica: Kit faixas elásticas com 5 intensidades comKit de Faixa Elástica: Kit faixas elásticas com 5 intensidades comKit de Faixa Elástica: Kit faixas elásticas com 5 intensidades comKit de Faixa Elástica: Kit faixas elásticas com 5 intensidades com
comprimento de 2 mt; material em látex natural; resistência: leve, médio,comprimento de 2 mt; material em látex natural; resistência: leve, médio,comprimento de 2 mt; material em látex natural; resistência: leve, médio,comprimento de 2 mt; material em látex natural; resistência: leve, médio,
forte, super forte e extra forte; dados técnicos: dimensões (c x l): Leve -forte, super forte e extra forte; dados técnicos: dimensões (c x l): Leve -forte, super forte e extra forte; dados técnicos: dimensões (c x l): Leve -forte, super forte e extra forte; dados técnicos: dimensões (c x l): Leve -
2m x 13cm; Medio - 2m x 13cm, Forte - 2m x 13cm, Super forte - 2m x2m x 13cm; Medio - 2m x 13cm, Forte - 2m x 13cm, Super forte - 2m x2m x 13cm; Medio - 2m x 13cm, Forte - 2m x 13cm, Super forte - 2m x2m x 13cm; Medio - 2m x 13cm, Forte - 2m x 13cm, Super forte - 2m x
13cm, Extra forte - 2m x 13cm.13cm, Extra forte - 2m x 13cm.13cm, Extra forte - 2m x 13cm.13cm, Extra forte - 2m x 13cm.

8888 001.007.082001.007.082001.007.082001.007.082 UNUNUNUN 4444 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00Tatame de 20mm: Material: EVA; anti-derrapante; dimensões: 0,52 xTatame de 20mm: Material: EVA; anti-derrapante; dimensões: 0,52 xTatame de 20mm: Material: EVA; anti-derrapante; dimensões: 0,52 xTatame de 20mm: Material: EVA; anti-derrapante; dimensões: 0,52 x
0,52cm; atóxico; lavável; isolamento térmico; impermeável; isolamento0,52cm; atóxico; lavável; isolamento térmico; impermeável; isolamento0,52cm; atóxico; lavável; isolamento térmico; impermeável; isolamento0,52cm; atóxico; lavável; isolamento térmico; impermeável; isolamento
acústico; montagem em encaixe rápido.acústico; montagem em encaixe rápido.acústico; montagem em encaixe rápido.acústico; montagem em encaixe rápido.

Tatame de 20mm: Material: EVA; anti-derrapante; dimensões: 0,52 xTatame de 20mm: Material: EVA; anti-derrapante; dimensões: 0,52 xTatame de 20mm: Material: EVA; anti-derrapante; dimensões: 0,52 xTatame de 20mm: Material: EVA; anti-derrapante; dimensões: 0,52 x
0,52cm; atóxico; lavável; isolamento térmico; impermeável; isolamento0,52cm; atóxico; lavável; isolamento térmico; impermeável; isolamento0,52cm; atóxico; lavável; isolamento térmico; impermeável; isolamento0,52cm; atóxico; lavável; isolamento térmico; impermeável; isolamento
acústico; montagem em encaixe rápido.acústico; montagem em encaixe rápido.acústico; montagem em encaixe rápido.acústico; montagem em encaixe rápido.

Tatame de 20mm: Material: EVA; anti-derrapante; dimensões: 0,52 xTatame de 20mm: Material: EVA; anti-derrapante; dimensões: 0,52 xTatame de 20mm: Material: EVA; anti-derrapante; dimensões: 0,52 xTatame de 20mm: Material: EVA; anti-derrapante; dimensões: 0,52 x
0,52cm; atóxico; lavável; isolamento térmico; impermeável; isolamento0,52cm; atóxico; lavável; isolamento térmico; impermeável; isolamento0,52cm; atóxico; lavável; isolamento térmico; impermeável; isolamento0,52cm; atóxico; lavável; isolamento térmico; impermeável; isolamento
acústico; montagem em encaixe rápido.acústico; montagem em encaixe rápido.acústico; montagem em encaixe rápido.acústico; montagem em encaixe rápido.

Tatame de 20mm: Material: EVA; anti-derrapante; dimensões: 0,52 xTatame de 20mm: Material: EVA; anti-derrapante; dimensões: 0,52 xTatame de 20mm: Material: EVA; anti-derrapante; dimensões: 0,52 xTatame de 20mm: Material: EVA; anti-derrapante; dimensões: 0,52 x
0,52cm; atóxico; lavável; isolamento térmico; impermeável; isolamento0,52cm; atóxico; lavável; isolamento térmico; impermeável; isolamento0,52cm; atóxico; lavável; isolamento térmico; impermeável; isolamento0,52cm; atóxico; lavável; isolamento térmico; impermeável; isolamento
acústico; montagem em encaixe rápido.acústico; montagem em encaixe rápido.acústico; montagem em encaixe rápido.acústico; montagem em encaixe rápido.

9999 001.007.083001.007.083001.007.083001.007.083 UNUNUNUN 4444 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00Goniômetro: Escalas com divisão em mm e 1/2 cm, nas laterais eGoniômetro: Escalas com divisão em mm e 1/2 cm, nas laterais eGoniômetro: Escalas com divisão em mm e 1/2 cm, nas laterais eGoniômetro: Escalas com divisão em mm e 1/2 cm, nas laterais e
transferidor com divisão de grau em grau; dim. 200 x 45 mm; em PVCtransferidor com divisão de grau em grau; dim. 200 x 45 mm; em PVCtransferidor com divisão de grau em grau; dim. 200 x 45 mm; em PVCtransferidor com divisão de grau em grau; dim. 200 x 45 mm; em PVC
galvanizado de 1mm; transparentegalvanizado de 1mm; transparentegalvanizado de 1mm; transparentegalvanizado de 1mm; transparente

Goniômetro: Escalas com divisão em mm e 1/2 cm, nas laterais eGoniômetro: Escalas com divisão em mm e 1/2 cm, nas laterais eGoniômetro: Escalas com divisão em mm e 1/2 cm, nas laterais eGoniômetro: Escalas com divisão em mm e 1/2 cm, nas laterais e
transferidor com divisão de grau em grau; dim. 200 x 45 mm; em PVCtransferidor com divisão de grau em grau; dim. 200 x 45 mm; em PVCtransferidor com divisão de grau em grau; dim. 200 x 45 mm; em PVCtransferidor com divisão de grau em grau; dim. 200 x 45 mm; em PVC
galvanizado de 1mm; transparentegalvanizado de 1mm; transparentegalvanizado de 1mm; transparentegalvanizado de 1mm; transparente

Goniômetro: Escalas com divisão em mm e 1/2 cm, nas laterais eGoniômetro: Escalas com divisão em mm e 1/2 cm, nas laterais eGoniômetro: Escalas com divisão em mm e 1/2 cm, nas laterais eGoniômetro: Escalas com divisão em mm e 1/2 cm, nas laterais e
transferidor com divisão de grau em grau; dim. 200 x 45 mm; em PVCtransferidor com divisão de grau em grau; dim. 200 x 45 mm; em PVCtransferidor com divisão de grau em grau; dim. 200 x 45 mm; em PVCtransferidor com divisão de grau em grau; dim. 200 x 45 mm; em PVC
galvanizado de 1mm; transparentegalvanizado de 1mm; transparentegalvanizado de 1mm; transparentegalvanizado de 1mm; transparente

Goniômetro: Escalas com divisão em mm e 1/2 cm, nas laterais eGoniômetro: Escalas com divisão em mm e 1/2 cm, nas laterais eGoniômetro: Escalas com divisão em mm e 1/2 cm, nas laterais eGoniômetro: Escalas com divisão em mm e 1/2 cm, nas laterais e
transferidor com divisão de grau em grau; dim. 200 x 45 mm; em PVCtransferidor com divisão de grau em grau; dim. 200 x 45 mm; em PVCtransferidor com divisão de grau em grau; dim. 200 x 45 mm; em PVCtransferidor com divisão de grau em grau; dim. 200 x 45 mm; em PVC
galvanizado de 1mm; transparentegalvanizado de 1mm; transparentegalvanizado de 1mm; transparentegalvanizado de 1mm; transparente

10101010 001.007.084001.007.084001.007.084001.007.084 UNUNUNUN 1111 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00Barra Paralela: 3 metros de comprimento; 2 corrimãos com estrutura emBarra Paralela: 3 metros de comprimento; 2 corrimãos com estrutura emBarra Paralela: 3 metros de comprimento; 2 corrimãos com estrutura emBarra Paralela: 3 metros de comprimento; 2 corrimãos com estrutura em
tubo de aço pintado e tratado com sistema antiferruginoso ou em tubo detubo de aço pintado e tratado com sistema antiferruginoso ou em tubo detubo de aço pintado e tratado com sistema antiferruginoso ou em tubo detubo de aço pintado e tratado com sistema antiferruginoso ou em tubo de
aço inox; corrimãos horizontais com regulagem de altura e largura; 2aço inox; corrimãos horizontais com regulagem de altura e largura; 2aço inox; corrimãos horizontais com regulagem de altura e largura; 2aço inox; corrimãos horizontais com regulagem de altura e largura; 2
barras verticais de cada lado com pintura eletrostática em verniz;barras verticais de cada lado com pintura eletrostática em verniz;barras verticais de cada lado com pintura eletrostática em verniz;barras verticais de cada lado com pintura eletrostática em verniz;
plataforma de madeira revestida em piso sintético antiderrapante;plataforma de madeira revestida em piso sintético antiderrapante;plataforma de madeira revestida em piso sintético antiderrapante;plataforma de madeira revestida em piso sintético antiderrapante;
Plataforma (cxL) 200 x 80cm; Altura do corrimão: 90cm (máx.)/ 52cmPlataforma (cxL) 200 x 80cm; Altura do corrimão: 90cm (máx.)/ 52cmPlataforma (cxL) 200 x 80cm; Altura do corrimão: 90cm (máx.)/ 52cmPlataforma (cxL) 200 x 80cm; Altura do corrimão: 90cm (máx.)/ 52cm
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