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ObservaçãoObservaçãoObservaçãoObservação

PMSJVRP-CENTRALSetor Solicitante

Poder

Órgão SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

PREFEITURA MUNICIPAL

Centro de Custo SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

Cód. ProdutoItemItemItemItem Descrição do Produto Unidade

27

Aquisição Caixa de Som Ativa + Passiva

Descrição

Qtde

Fornecedor

$ Unit Valor

1111 004.021.059004.021.059004.021.059004.021.059 UNUNUNUN 1111 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00CAIXA DE SOM ATIVA + PASSIVA PROFISSIONAL (INCLUSOCAIXA DE SOM ATIVA + PASSIVA PROFISSIONAL (INCLUSOCAIXA DE SOM ATIVA + PASSIVA PROFISSIONAL (INCLUSOCAIXA DE SOM ATIVA + PASSIVA PROFISSIONAL (INCLUSO
MICROFONE, DOIS TRIPÉS DE APOIO, CONTROLE REMOTO, CABO DEMICROFONE, DOIS TRIPÉS DE APOIO, CONTROLE REMOTO, CABO DEMICROFONE, DOIS TRIPÉS DE APOIO, CONTROLE REMOTO, CABO DEMICROFONE, DOIS TRIPÉS DE APOIO, CONTROLE REMOTO, CABO DE
FORÇA, CABO P10 10M), CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO:FORÇA, CABO P10 10M), CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO:FORÇA, CABO P10 10M), CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO:FORÇA, CABO P10 10M), CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO:
- AUTO FALANTE 15 POLEGADAS - AUTO FALANTE 15 POLEGADAS - AUTO FALANTE 15 POLEGADAS - AUTO FALANTE 15 POLEGADAS 
- DRIVER DE TITÂNIO - DRIVER DE TITÂNIO - DRIVER DE TITÂNIO - DRIVER DE TITÂNIO 
- POTÊNCIA MÁXIMA DE ATÉ 1000W - POTÊNCIA MÁXIMA DE ATÉ 1000W - POTÊNCIA MÁXIMA DE ATÉ 1000W - POTÊNCIA MÁXIMA DE ATÉ 1000W 
- AUTO FALANTES TIPO WOOFER GALVANIZADA - AUTO FALANTES TIPO WOOFER GALVANIZADA - AUTO FALANTES TIPO WOOFER GALVANIZADA - AUTO FALANTES TIPO WOOFER GALVANIZADA 
- GABINETE EM PLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA - GABINETE EM PLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA - GABINETE EM PLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA - GABINETE EM PLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA 
- RESPOSTA EM FREQUÊNCIA (-10Db): 32hz – 23khz - RESPOSTA EM FREQUÊNCIA (-10Db): 32hz – 23khz - RESPOSTA EM FREQUÊNCIA (-10Db): 32hz – 23khz - RESPOSTA EM FREQUÊNCIA (-10Db): 32hz – 23khz 
- RESPOSTA EM FREQUÊNCIA (-3Db): 39hz – 20khz - RESPOSTA EM FREQUÊNCIA (-3Db): 39hz – 20khz - RESPOSTA EM FREQUÊNCIA (-3Db): 39hz – 20khz - RESPOSTA EM FREQUÊNCIA (-3Db): 39hz – 20khz 
- EQUALIZADOR GRÁFICO DE 3 BANDAS (GRAVE, MÉDIO E AGUDO) - EQUALIZADOR GRÁFICO DE 3 BANDAS (GRAVE, MÉDIO E AGUDO) - EQUALIZADOR GRÁFICO DE 3 BANDAS (GRAVE, MÉDIO E AGUDO) - EQUALIZADOR GRÁFICO DE 3 BANDAS (GRAVE, MÉDIO E AGUDO) 
- VISOR DIGITAL - VISOR DIGITAL - VISOR DIGITAL - VISOR DIGITAL 
- LED COM CHAVE ON/OFF - LED COM CHAVE ON/OFF - LED COM CHAVE ON/OFF - LED COM CHAVE ON/OFF 
- ENTRADAS BLUETOOTH, USB, SD CARD, MICROFONE, LINHA RCA,- ENTRADAS BLUETOOTH, USB, SD CARD, MICROFONE, LINHA RCA,- ENTRADAS BLUETOOTH, USB, SD CARD, MICROFONE, LINHA RCA,- ENTRADAS BLUETOOTH, USB, SD CARD, MICROFONE, LINHA RCA,
P10, XLR BALANC.X LOOP XLR MACHO P10, XLR BALANC.X LOOP XLR MACHO P10, XLR BALANC.X LOOP XLR MACHO P10, XLR BALANC.X LOOP XLR MACHO 
- SAIDA DE LINHA RCA, XLR (MIX OUT), CAIXA PASSIVA P10, P10- SAIDA DE LINHA RCA, XLR (MIX OUT), CAIXA PASSIVA P10, P10- SAIDA DE LINHA RCA, XLR (MIX OUT), CAIXA PASSIVA P10, P10- SAIDA DE LINHA RCA, XLR (MIX OUT), CAIXA PASSIVA P10, P10
PARALELA PARALELA PARALELA PARALELA 
- VOLTAGEM CHAVEADOR 110V -220V - VOLTAGEM CHAVEADOR 110V -220V - VOLTAGEM CHAVEADOR 110V -220V - VOLTAGEM CHAVEADOR 110V -220V 
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0,00Valor Total :

Secretário
---------------------------------------------------------

Fiorilli Software - (Compras Web (9.25.29.2618))
28/05/2024 09:44 Usuário: Ednei de Oliveira Ferreira
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MUNICIPIO SÃO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

RUA PROFESSORA MARIA EMÍLIA ESTEVES, Nº 691 - CENTRO

SJVRP/RJ - CEP: 25780-000

FONE (24) 2224-7404

CÓDIGO DE ACESSO

AB0E38F5D2E74E56982543F38FC32700

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/AB0E38F5D2E74E56982543F38FC32700
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