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Solicitação para atender ao carnaval 2025

Descrição

Qtde
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1111 003.063.051003.063.051003.063.051003.063.051 DIADIADIADIA 4444 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00Contratação de Serviço de locação de Tenda Tensionada 10x10 metrosContratação de Serviço de locação de Tenda Tensionada 10x10 metrosContratação de Serviço de locação de Tenda Tensionada 10x10 metrosContratação de Serviço de locação de Tenda Tensionada 10x10 metros

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA TENSIONADA 10,00X10,00M COMSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA TENSIONADA 10,00X10,00M COMSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA TENSIONADA 10,00X10,00M COMSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA TENSIONADA 10,00X10,00M COM
ELÉTRICA. Descrição: Locação com montagem e desmontagem de tendaELÉTRICA. Descrição: Locação com montagem e desmontagem de tendaELÉTRICA. Descrição: Locação com montagem e desmontagem de tendaELÉTRICA. Descrição: Locação com montagem e desmontagem de tenda
aberta medindo 10,00m de largura por 10,00m de comprimento,aberta medindo 10,00m de largura por 10,00m de comprimento,aberta medindo 10,00m de largura por 10,00m de comprimento,aberta medindo 10,00m de largura por 10,00m de comprimento,
Fabricadas em chapa de ferro tubular (de 13 a 20”), com partes soldadasFabricadas em chapa de ferro tubular (de 13 a 20”), com partes soldadasFabricadas em chapa de ferro tubular (de 13 a 20”), com partes soldadasFabricadas em chapa de ferro tubular (de 13 a 20”), com partes soldadas
em sistema “MIG”, galvanização de alta resistência, com partes unidasem sistema “MIG”, galvanização de alta resistência, com partes unidasem sistema “MIG”, galvanização de alta resistência, com partes unidasem sistema “MIG”, galvanização de alta resistência, com partes unidas
por encaixe e unidas com parafusos e conexões em aço. PÉS DEpor encaixe e unidas com parafusos e conexões em aço. PÉS DEpor encaixe e unidas com parafusos e conexões em aço. PÉS DEpor encaixe e unidas com parafusos e conexões em aço. PÉS DE
SUSTENTAÇÃO - Estrutura de ferro tubular (2”), com altura de 3,00m,SUSTENTAÇÃO - Estrutura de ferro tubular (2”), com altura de 3,00m,SUSTENTAÇÃO - Estrutura de ferro tubular (2”), com altura de 3,00m,SUSTENTAÇÃO - Estrutura de ferro tubular (2”), com altura de 3,00m,
ancoradas com cordas de Nylon de ¾ com amarras especiais, fixadas emancoradas com cordas de Nylon de ¾ com amarras especiais, fixadas emancoradas com cordas de Nylon de ¾ com amarras especiais, fixadas emancoradas com cordas de Nylon de ¾ com amarras especiais, fixadas em
estacas de ferro enterradas no solo. LONA DE COBERTURA Vulcan/Lonaestacas de ferro enterradas no solo. LONA DE COBERTURA Vulcan/Lonaestacas de ferro enterradas no solo. LONA DE COBERTURA Vulcan/Lonaestacas de ferro enterradas no solo. LONA DE COBERTURA Vulcan/Lona
Kp 1000 com tratamento UV, anti-chamas tensionada.ELÉTRICAKp 1000 com tratamento UV, anti-chamas tensionada.ELÉTRICAKp 1000 com tratamento UV, anti-chamas tensionada.ELÉTRICAKp 1000 com tratamento UV, anti-chamas tensionada.ELÉTRICA
Contendo 2 (duas) lâmpadas mista 220v com potência de 250w e 2Contendo 2 (duas) lâmpadas mista 220v com potência de 250w e 2Contendo 2 (duas) lâmpadas mista 220v com potência de 250w e 2Contendo 2 (duas) lâmpadas mista 220v com potência de 250w e 2
tomada 110v com cabeamento necessário para o funcionamento.tomada 110v com cabeamento necessário para o funcionamento.tomada 110v com cabeamento necessário para o funcionamento.tomada 110v com cabeamento necessário para o funcionamento.

Contratação de Serviço de locação de Tenda Tensionada 10x10 metrosContratação de Serviço de locação de Tenda Tensionada 10x10 metrosContratação de Serviço de locação de Tenda Tensionada 10x10 metrosContratação de Serviço de locação de Tenda Tensionada 10x10 metros

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA TENSIONADA 10,00X10,00M COMSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA TENSIONADA 10,00X10,00M COMSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA TENSIONADA 10,00X10,00M COMSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA TENSIONADA 10,00X10,00M COM
ELÉTRICA. Descrição: Locação com montagem e desmontagem de tendaELÉTRICA. Descrição: Locação com montagem e desmontagem de tendaELÉTRICA. Descrição: Locação com montagem e desmontagem de tendaELÉTRICA. Descrição: Locação com montagem e desmontagem de tenda
aberta medindo 10,00m de largura por 10,00m de comprimento,aberta medindo 10,00m de largura por 10,00m de comprimento,aberta medindo 10,00m de largura por 10,00m de comprimento,aberta medindo 10,00m de largura por 10,00m de comprimento,
Fabricadas em chapa de ferro tubular (de 13 a 20”), com partes soldadasFabricadas em chapa de ferro tubular (de 13 a 20”), com partes soldadasFabricadas em chapa de ferro tubular (de 13 a 20”), com partes soldadasFabricadas em chapa de ferro tubular (de 13 a 20”), com partes soldadas
em sistema “MIG”, galvanização de alta resistência, com partes unidasem sistema “MIG”, galvanização de alta resistência, com partes unidasem sistema “MIG”, galvanização de alta resistência, com partes unidasem sistema “MIG”, galvanização de alta resistência, com partes unidas
por encaixe e unidas com parafusos e conexões em aço. PÉS DEpor encaixe e unidas com parafusos e conexões em aço. PÉS DEpor encaixe e unidas com parafusos e conexões em aço. PÉS DEpor encaixe e unidas com parafusos e conexões em aço. PÉS DE
SUSTENTAÇÃO - Estrutura de ferro tubular (2”), com altura de 3,00m,SUSTENTAÇÃO - Estrutura de ferro tubular (2”), com altura de 3,00m,SUSTENTAÇÃO - Estrutura de ferro tubular (2”), com altura de 3,00m,SUSTENTAÇÃO - Estrutura de ferro tubular (2”), com altura de 3,00m,
ancoradas com cordas de Nylon de ¾ com amarras especiais, fixadas emancoradas com cordas de Nylon de ¾ com amarras especiais, fixadas emancoradas com cordas de Nylon de ¾ com amarras especiais, fixadas emancoradas com cordas de Nylon de ¾ com amarras especiais, fixadas em
estacas de ferro enterradas no solo. LONA DE COBERTURA Vulcan/Lonaestacas de ferro enterradas no solo. LONA DE COBERTURA Vulcan/Lonaestacas de ferro enterradas no solo. LONA DE COBERTURA Vulcan/Lonaestacas de ferro enterradas no solo. LONA DE COBERTURA Vulcan/Lona
Kp 1000 com tratamento UV, anti-chamas tensionada.ELÉTRICAKp 1000 com tratamento UV, anti-chamas tensionada.ELÉTRICAKp 1000 com tratamento UV, anti-chamas tensionada.ELÉTRICAKp 1000 com tratamento UV, anti-chamas tensionada.ELÉTRICA
Contendo 2 (duas) lâmpadas mista 220v com potência de 250w e 2Contendo 2 (duas) lâmpadas mista 220v com potência de 250w e 2Contendo 2 (duas) lâmpadas mista 220v com potência de 250w e 2Contendo 2 (duas) lâmpadas mista 220v com potência de 250w e 2
tomada 110v com cabeamento necessário para o funcionamento.tomada 110v com cabeamento necessário para o funcionamento.tomada 110v com cabeamento necessário para o funcionamento.tomada 110v com cabeamento necessário para o funcionamento.

Contratação de Serviço de locação de Tenda Tensionada 10x10 metrosContratação de Serviço de locação de Tenda Tensionada 10x10 metrosContratação de Serviço de locação de Tenda Tensionada 10x10 metrosContratação de Serviço de locação de Tenda Tensionada 10x10 metros

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA TENSIONADA 10,00X10,00M COMSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA TENSIONADA 10,00X10,00M COMSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA TENSIONADA 10,00X10,00M COMSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA TENSIONADA 10,00X10,00M COM
ELÉTRICA. Descrição: Locação com montagem e desmontagem de tendaELÉTRICA. Descrição: Locação com montagem e desmontagem de tendaELÉTRICA. Descrição: Locação com montagem e desmontagem de tendaELÉTRICA. Descrição: Locação com montagem e desmontagem de tenda
aberta medindo 10,00m de largura por 10,00m de comprimento,aberta medindo 10,00m de largura por 10,00m de comprimento,aberta medindo 10,00m de largura por 10,00m de comprimento,aberta medindo 10,00m de largura por 10,00m de comprimento,
Fabricadas em chapa de ferro tubular (de 13 a 20”), com partes soldadasFabricadas em chapa de ferro tubular (de 13 a 20”), com partes soldadasFabricadas em chapa de ferro tubular (de 13 a 20”), com partes soldadasFabricadas em chapa de ferro tubular (de 13 a 20”), com partes soldadas
em sistema “MIG”, galvanização de alta resistência, com partes unidasem sistema “MIG”, galvanização de alta resistência, com partes unidasem sistema “MIG”, galvanização de alta resistência, com partes unidasem sistema “MIG”, galvanização de alta resistência, com partes unidas
por encaixe e unidas com parafusos e conexões em aço. PÉS DEpor encaixe e unidas com parafusos e conexões em aço. PÉS DEpor encaixe e unidas com parafusos e conexões em aço. PÉS DEpor encaixe e unidas com parafusos e conexões em aço. PÉS DE
SUSTENTAÇÃO - Estrutura de ferro tubular (2”), com altura de 3,00m,SUSTENTAÇÃO - Estrutura de ferro tubular (2”), com altura de 3,00m,SUSTENTAÇÃO - Estrutura de ferro tubular (2”), com altura de 3,00m,SUSTENTAÇÃO - Estrutura de ferro tubular (2”), com altura de 3,00m,
ancoradas com cordas de Nylon de ¾ com amarras especiais, fixadas emancoradas com cordas de Nylon de ¾ com amarras especiais, fixadas emancoradas com cordas de Nylon de ¾ com amarras especiais, fixadas emancoradas com cordas de Nylon de ¾ com amarras especiais, fixadas em
estacas de ferro enterradas no solo. LONA DE COBERTURA Vulcan/Lonaestacas de ferro enterradas no solo. LONA DE COBERTURA Vulcan/Lonaestacas de ferro enterradas no solo. LONA DE COBERTURA Vulcan/Lonaestacas de ferro enterradas no solo. LONA DE COBERTURA Vulcan/Lona
Kp 1000 com tratamento UV, anti-chamas tensionada.ELÉTRICAKp 1000 com tratamento UV, anti-chamas tensionada.ELÉTRICAKp 1000 com tratamento UV, anti-chamas tensionada.ELÉTRICAKp 1000 com tratamento UV, anti-chamas tensionada.ELÉTRICA
Contendo 2 (duas) lâmpadas mista 220v com potência de 250w e 2Contendo 2 (duas) lâmpadas mista 220v com potência de 250w e 2Contendo 2 (duas) lâmpadas mista 220v com potência de 250w e 2Contendo 2 (duas) lâmpadas mista 220v com potência de 250w e 2
tomada 110v com cabeamento necessário para o funcionamento.tomada 110v com cabeamento necessário para o funcionamento.tomada 110v com cabeamento necessário para o funcionamento.tomada 110v com cabeamento necessário para o funcionamento.

Contratação de Serviço de locação de Tenda Tensionada 10x10 metrosContratação de Serviço de locação de Tenda Tensionada 10x10 metrosContratação de Serviço de locação de Tenda Tensionada 10x10 metrosContratação de Serviço de locação de Tenda Tensionada 10x10 metros

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA TENSIONADA 10,00X10,00M COMSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA TENSIONADA 10,00X10,00M COMSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA TENSIONADA 10,00X10,00M COMSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA TENSIONADA 10,00X10,00M COM
ELÉTRICA. Descrição: Locação com montagem e desmontagem de tendaELÉTRICA. Descrição: Locação com montagem e desmontagem de tendaELÉTRICA. Descrição: Locação com montagem e desmontagem de tendaELÉTRICA. Descrição: Locação com montagem e desmontagem de tenda
aberta medindo 10,00m de largura por 10,00m de comprimento,aberta medindo 10,00m de largura por 10,00m de comprimento,aberta medindo 10,00m de largura por 10,00m de comprimento,aberta medindo 10,00m de largura por 10,00m de comprimento,
Fabricadas em chapa de ferro tubular (de 13 a 20”), com partes soldadasFabricadas em chapa de ferro tubular (de 13 a 20”), com partes soldadasFabricadas em chapa de ferro tubular (de 13 a 20”), com partes soldadasFabricadas em chapa de ferro tubular (de 13 a 20”), com partes soldadas
em sistema “MIG”, galvanização de alta resistência, com partes unidasem sistema “MIG”, galvanização de alta resistência, com partes unidasem sistema “MIG”, galvanização de alta resistência, com partes unidasem sistema “MIG”, galvanização de alta resistência, com partes unidas
por encaixe e unidas com parafusos e conexões em aço. PÉS DEpor encaixe e unidas com parafusos e conexões em aço. PÉS DEpor encaixe e unidas com parafusos e conexões em aço. PÉS DEpor encaixe e unidas com parafusos e conexões em aço. PÉS DE
SUSTENTAÇÃO - Estrutura de ferro tubular (2”), com altura de 3,00m,SUSTENTAÇÃO - Estrutura de ferro tubular (2”), com altura de 3,00m,SUSTENTAÇÃO - Estrutura de ferro tubular (2”), com altura de 3,00m,SUSTENTAÇÃO - Estrutura de ferro tubular (2”), com altura de 3,00m,
ancoradas com cordas de Nylon de ¾ com amarras especiais, fixadas emancoradas com cordas de Nylon de ¾ com amarras especiais, fixadas emancoradas com cordas de Nylon de ¾ com amarras especiais, fixadas emancoradas com cordas de Nylon de ¾ com amarras especiais, fixadas em
estacas de ferro enterradas no solo. LONA DE COBERTURA Vulcan/Lonaestacas de ferro enterradas no solo. LONA DE COBERTURA Vulcan/Lonaestacas de ferro enterradas no solo. LONA DE COBERTURA Vulcan/Lonaestacas de ferro enterradas no solo. LONA DE COBERTURA Vulcan/Lona
Kp 1000 com tratamento UV, anti-chamas tensionada.ELÉTRICAKp 1000 com tratamento UV, anti-chamas tensionada.ELÉTRICAKp 1000 com tratamento UV, anti-chamas tensionada.ELÉTRICAKp 1000 com tratamento UV, anti-chamas tensionada.ELÉTRICA
Contendo 2 (duas) lâmpadas mista 220v com potência de 250w e 2Contendo 2 (duas) lâmpadas mista 220v com potência de 250w e 2Contendo 2 (duas) lâmpadas mista 220v com potência de 250w e 2Contendo 2 (duas) lâmpadas mista 220v com potência de 250w e 2
tomada 110v com cabeamento necessário para o funcionamento.tomada 110v com cabeamento necessário para o funcionamento.tomada 110v com cabeamento necessário para o funcionamento.tomada 110v com cabeamento necessário para o funcionamento.

2222 003.063.052003.063.052003.063.052003.063.052 DIADIADIADIA 4444 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA TENSIONADA 3,00X3,00M Descrição :SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA TENSIONADA 3,00X3,00M Descrição :SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA TENSIONADA 3,00X3,00M Descrição :SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA TENSIONADA 3,00X3,00M Descrição :
Locação com montagem e desmontagem de tenda aberta medindo 3,00mLocação com montagem e desmontagem de tenda aberta medindo 3,00mLocação com montagem e desmontagem de tenda aberta medindo 3,00mLocação com montagem e desmontagem de tenda aberta medindo 3,00m
de largura por 3,00m de comprimento, Fabricadas em chapa de ferrode largura por 3,00m de comprimento, Fabricadas em chapa de ferrode largura por 3,00m de comprimento, Fabricadas em chapa de ferrode largura por 3,00m de comprimento, Fabricadas em chapa de ferro
tubular ( de 13 a 20’’), com partes soldadas em sistema ‘’MIG’’,tubular ( de 13 a 20’’), com partes soldadas em sistema ‘’MIG’’,tubular ( de 13 a 20’’), com partes soldadas em sistema ‘’MIG’’,tubular ( de 13 a 20’’), com partes soldadas em sistema ‘’MIG’’,
galvanização de alta resistência, com partes unidas por encaixe e unidasgalvanização de alta resistência, com partes unidas por encaixe e unidasgalvanização de alta resistência, com partes unidas por encaixe e unidasgalvanização de alta resistência, com partes unidas por encaixe e unidas
com parafusos e conexões em aço. PÉS DE SUSTENTAÇÃO – Estruturacom parafusos e conexões em aço. PÉS DE SUSTENTAÇÃO – Estruturacom parafusos e conexões em aço. PÉS DE SUSTENTAÇÃO – Estruturacom parafusos e conexões em aço. PÉS DE SUSTENTAÇÃO – Estrutura
de ferro tubular (2’’), com altura de 2,30m, ancoradas com cordas dede ferro tubular (2’’), com altura de 2,30m, ancoradas com cordas dede ferro tubular (2’’), com altura de 2,30m, ancoradas com cordas dede ferro tubular (2’’), com altura de 2,30m, ancoradas com cordas de
Nylon de ¾ com amarras especiais, fixadas em estacas de ferroNylon de ¾ com amarras especiais, fixadas em estacas de ferroNylon de ¾ com amarras especiais, fixadas em estacas de ferroNylon de ¾ com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro
enterradas no solo. LONA DE COBERTURA Vulcan/Lona Kp 1000 comenterradas no solo. LONA DE COBERTURA Vulcan/Lona Kp 1000 comenterradas no solo. LONA DE COBERTURA Vulcan/Lona Kp 1000 comenterradas no solo. LONA DE COBERTURA Vulcan/Lona Kp 1000 com
tratamento UV, anti- chamas  tensionada. BALÇÃO confeccionado emtratamento UV, anti- chamas  tensionada. BALÇÃO confeccionado emtratamento UV, anti- chamas  tensionada. BALÇÃO confeccionado emtratamento UV, anti- chamas  tensionada. BALÇÃO confeccionado em
metalon 20x20cm galvanizado na espessuras de chapa 1,20 em soldametalon 20x20cm galvanizado na espessuras de chapa 1,20 em soldametalon 20x20cm galvanizado na espessuras de chapa 1,20 em soldametalon 20x20cm galvanizado na espessuras de chapa 1,20 em solda
MIG, com suporte, chapa de ferro medindo 3,00m x 0,30m. SAIA  em LonaMIG, com suporte, chapa de ferro medindo 3,00m x 0,30m. SAIA  em LonaMIG, com suporte, chapa de ferro medindo 3,00m x 0,30m. SAIA  em LonaMIG, com suporte, chapa de ferro medindo 3,00m x 0,30m. SAIA  em Lona
Vulcan/Lona Kp 1000 com tratamento UV,  anti- chamas , contendo 1Vulcan/Lona Kp 1000 com tratamento UV,  anti- chamas , contendo 1Vulcan/Lona Kp 1000 com tratamento UV,  anti- chamas , contendo 1Vulcan/Lona Kp 1000 com tratamento UV,  anti- chamas , contendo 1
(uma) lâmpada  mista 220v com potência de 250w e 1 tomada  110v com(uma) lâmpada  mista 220v com potência de 250w e 1 tomada  110v com(uma) lâmpada  mista 220v com potência de 250w e 1 tomada  110v com(uma) lâmpada  mista 220v com potência de 250w e 1 tomada  110v com
cabeamento necessário para o funcionamento.cabeamento necessário para o funcionamento.cabeamento necessário para o funcionamento.cabeamento necessário para o funcionamento.

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA TENSIONADA 3,00X3,00M Descrição :SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA TENSIONADA 3,00X3,00M Descrição :SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA TENSIONADA 3,00X3,00M Descrição :SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA TENSIONADA 3,00X3,00M Descrição :
Locação com montagem e desmontagem de tenda aberta medindo 3,00mLocação com montagem e desmontagem de tenda aberta medindo 3,00mLocação com montagem e desmontagem de tenda aberta medindo 3,00mLocação com montagem e desmontagem de tenda aberta medindo 3,00m
de largura por 3,00m de comprimento, Fabricadas em chapa de ferrode largura por 3,00m de comprimento, Fabricadas em chapa de ferrode largura por 3,00m de comprimento, Fabricadas em chapa de ferrode largura por 3,00m de comprimento, Fabricadas em chapa de ferro
tubular ( de 13 a 20’’), com partes soldadas em sistema ‘’MIG’’,tubular ( de 13 a 20’’), com partes soldadas em sistema ‘’MIG’’,tubular ( de 13 a 20’’), com partes soldadas em sistema ‘’MIG’’,tubular ( de 13 a 20’’), com partes soldadas em sistema ‘’MIG’’,
galvanização de alta resistência, com partes unidas por encaixe e unidasgalvanização de alta resistência, com partes unidas por encaixe e unidasgalvanização de alta resistência, com partes unidas por encaixe e unidasgalvanização de alta resistência, com partes unidas por encaixe e unidas
com parafusos e conexões em aço. PÉS DE SUSTENTAÇÃO – Estruturacom parafusos e conexões em aço. PÉS DE SUSTENTAÇÃO – Estruturacom parafusos e conexões em aço. PÉS DE SUSTENTAÇÃO – Estruturacom parafusos e conexões em aço. PÉS DE SUSTENTAÇÃO – Estrutura
de ferro tubular (2’’), com altura de 2,30m, ancoradas com cordas dede ferro tubular (2’’), com altura de 2,30m, ancoradas com cordas dede ferro tubular (2’’), com altura de 2,30m, ancoradas com cordas dede ferro tubular (2’’), com altura de 2,30m, ancoradas com cordas de
Nylon de ¾ com amarras especiais, fixadas em estacas de ferroNylon de ¾ com amarras especiais, fixadas em estacas de ferroNylon de ¾ com amarras especiais, fixadas em estacas de ferroNylon de ¾ com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro
enterradas no solo. LONA DE COBERTURA Vulcan/Lona Kp 1000 comenterradas no solo. LONA DE COBERTURA Vulcan/Lona Kp 1000 comenterradas no solo. LONA DE COBERTURA Vulcan/Lona Kp 1000 comenterradas no solo. LONA DE COBERTURA Vulcan/Lona Kp 1000 com
tratamento UV, anti- chamas  tensionada. BALÇÃO confeccionado emtratamento UV, anti- chamas  tensionada. BALÇÃO confeccionado emtratamento UV, anti- chamas  tensionada. BALÇÃO confeccionado emtratamento UV, anti- chamas  tensionada. BALÇÃO confeccionado em
metalon 20x20cm galvanizado na espessuras de chapa 1,20 em soldametalon 20x20cm galvanizado na espessuras de chapa 1,20 em soldametalon 20x20cm galvanizado na espessuras de chapa 1,20 em soldametalon 20x20cm galvanizado na espessuras de chapa 1,20 em solda
MIG, com suporte, chapa de ferro medindo 3,00m x 0,30m. SAIA  em LonaMIG, com suporte, chapa de ferro medindo 3,00m x 0,30m. SAIA  em LonaMIG, com suporte, chapa de ferro medindo 3,00m x 0,30m. SAIA  em LonaMIG, com suporte, chapa de ferro medindo 3,00m x 0,30m. SAIA  em Lona
Vulcan/Lona Kp 1000 com tratamento UV,  anti- chamas , contendo 1Vulcan/Lona Kp 1000 com tratamento UV,  anti- chamas , contendo 1Vulcan/Lona Kp 1000 com tratamento UV,  anti- chamas , contendo 1Vulcan/Lona Kp 1000 com tratamento UV,  anti- chamas , contendo 1
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